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RESUMEN

El objetivo de la presente investigacion fue evaluar el ruido ambiental en la
ciudad de Tarapoto para establecer medidas de control. La investigacion es no
experimental descriptiva-comparativa y el instrumento utilizado es la encuesta. El
ruido se evalud en horas punta del horario diurno (7:007 8:00am, 12:007 1:00pm y
5:001 6:00pm) y nocturno (7:00718:00pm y 10:001 11:00pm), paralelamente se
identificaron las fuentes que lo generan. Los resultados se presentaron en mapas
gue se interpretan segun la escala de colores que van desde el verde al rojo, segun
la intensidad del ruido; los resultados muestran que, el ruido en su mayoria, supera
los valores normados, los de méaxima intensidad > 80dB; de alta intensidad > 70dB;
los de intensidad moderada > 65dB y los de baja intensidad < 65dB; las fuentes
generadoras de ruido son los vehiculos motorizados terrestres y aéreos, asi como
altavoces y parlantes. El mayor flujo vehicular se registré en los sectores Cercado,
Comercio, Huayco, Los jardines, Partido alto y 9 de abril, con un maximo de 940
unidades/hora; los sectores Atumpampa, La Hoyada, Sachapuquio y Suchiche,
presenta flujo medio, con un maximo de 809 unidades/hora y los sectores
Circunvalacion, Punta del este y Tarapotillo, registran menor flujo, con un maximo
de 731 unidades/hora. La percepcion del ruido esta influenciado por los vehiculos,
establecimientos comerciales y locales de esparcimiento, con mayor incidencia los
dias viernes-sabados. Finalmente, se propone un programa local de vigilancia y
monitoreo, a fin de controlar y/o mitigar el ruido en la ciudad de Tarapoto.

Palabras clave: ruido, decibelios, diurno, nocturno, instrumento.



ABSTRAC

The objective of this research was to evaluate environmental noise in the
city of Tarapoto to establish control measures. The research is non-experimental
descriptive-comparative and the instrument used was the survey. Noise was
assessed at peak hours of the daytime (7: 007 8: 00am, 12: 007 1: 00pm and 5: 00V
6: 00pm) and at night (7: 007 8: 00pm and 10: 007 11:00 pm), in parallel the sources
that generate it were identified. The results were presented in maps that are
interpreted according to the scale of colors that go from green to red, according to
the intensity of the noise; The results show that the noise for the most part exceeds
the norm values, those of maximum intensity> 80dB; high intensity> 70dB; those of
moderate intensity> 65dB and those of low intensity <65dB; noise-generating
sources are ground and aerial motorized vehicles, as well as loudspeakers and
loudspeakers. The highest vehicular flow was registered in the Cercado, Comercio,
Huayco, Los Jardines, Partido Alto and April 9 sectors, with a maximum of 940 units
/ hour; the Atumpampa, La Hoyada, Sachapuquio and Suchiche sectors present
average flow, with a maximum of 809 units / hour and the Circunvalacién, Punta del
Este and Tarapotillo sectors, register a lower flow, with a maximum of 731 units /
hour. The perception of noise is influenced by vehicles, commercial establishments
and entertainment venues, with a higher incidence on Fridays-Saturdays. Finally, a
local surveillance and monitoring program is proposed in order to control and / or
mitigate noise in the city of Tarapoto.

Keywords: noise, decibels, daytime, nighttime, instrument.



l. INTRODUCCION

La preocupacion de la contaminacién es un problema mundial, la cual esta
ligada a conceptos como sostenibilidad, calidad ambiental y dinamicas surgidas
respecto al crecimiento poblacional; situacion que conlleva a considerarlo como
parte de los intereses epistémicos de preocupaciéon mayor. En la actualidad, la
poblacion pugna por un medio de calidad; pero esta subordinada a una gran
cantidad de componentes, entre los cuales se incluye la afectacion por ruido
ambiental (Iglesias, et al., 2021).

En efecto, el ruido se aborda por razones de investigaciéon fundamental y
aplicada en diversas ciencias, aunque algunas con poca profundidad. Por primera
vez fue abordado en 1972, donde se desarroll6 una investigacion sobre
urbanizacién y medio ambiente, mas adelante, en 1995 fue repetida con mayor
énfasis; trazandose asi, sendas hacia la investigacién moderna, como la valoracion
de impacto potencial del ruido, donde se considera su importancia como limitante

para el desarrollo residencial armonico (Sanchez, 2021).

La Union Europea, en su Informe Dobris sobre el medio ambiente de 1998 y
la Comision Europea en el Libro Verde donde trata sobre la Politica de lucha contra
el ruido de 1996, asi como diversos programas de comunicacion; coalescencia de
grupos en redes como los portales www.ruidos.org, www.nonoise.org,
www.bruit.org; movilizaciones para institucionalizar El dia internacional de la
conciencia del ruido (28 de abril) de la League for the Hardof Hearing y aportes
cientificos (Applied Acoustics, Journal of the Acoustic Societyof America o la
espafola Revista de Acustica) son los primeros en tratar temas relacionados (Lam,
et al., 2021).

La contaminacion sonora ambiental no es ajena en las principales ciudades
del Perd, el cual incide en la calidad de vida, con efectos diversos tanto funcionales
y psiquicos. Es asi que, el Ministerio del Ambiente se ha visto en la obligacion de

elaborar el Protocolo Nacional de Mediciones de Niveles de Presion Sonora



Ambiental con la finalidad de guiar los procesos de monitoreo, lo cual constituye
una de las herramientas para la implementacion de instrumentos de gestion

relacionados con la acustica ambiental (MINAM, 2019).

El Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), es un
organismo técnico especializado, adscrito al MINAM, responsable de fiscalizar y
asegurar el equilibrio ambiental como ente rector del Sistema Nacional de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (SINEFA); Creado el 2008 e inicia actividades
en el 2010, donde, entre abril y diciembre evalla el ruido del trafico vehicular y
construcciones en ciudades como Lima, Callao, Tacna, Maynas y otras, asi lo indica

la Comisién Econémica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016).

Actualmente, diversos gobiernos regionales y municipales, de manera
coordinada con otros organismos competentes, vienen proponiendo y ejecutando
diversas actividades a fin de poder evaluar y controlar diversos parametros
indicadores de contaminacion ambiental, entre los que resalta el monitoreo y control
del ruido; para lo cual se basan en andlisis previos, identificando puntos
estratégicos. Es importante, ademas, realizar la zonificacion y ordenamiento
territorial, ya que este, facilita una adecuada distribucion de la poblacion, segun la

actividad o giro que se realiza (MINAM, 2016).

En el plano local, se realizaron diversos trabajos, donde destaca el programa
sensorial-auditivo cuyo objetivo fue reducir el impacto causado por los altos niveles
sSonoros; en su evaluacion previa sefala que, la parte céntrica de Tarapoto ciudad
registra altos valores de ruido (promedio > a 75 dBA: mafiana, 78 dBA: mediodia,
77 dBA: tarde y 74 dBA: noche); corroborando asi los resultados del informe 00345-
2013 del OEFA y los monitoreos realizados por la Municipalidad Provincial de San
Martin en afos previos (MPS, 2021).

El transporte motorizados de la ciudad de Tarapoto estd constituido
principalmente por triméviles y motos lineales que incumplen con las revisiones
técnicas preventivas y correctivas, otros modifican el sistema de escape emitiendo
asi altos niveles de contaminantes; sumandose el inadecuado uso del claxon en

afan de acelerar el pase. Cabe sefalar que, la mayor demanda vehicular se da en



las llamadas horas punta (7:001 9:00 am, 12:00-2:00 pm y 7:00-9:00 pm), donde la

poblacion acude a sus centros de trabajo/estudios o de regreso a sus viviendas.

Por otra parte, diversas constructoras instalan equipos y estacionan
maquinarias en espacios rigidos emitiendo diversos contaminantes o laborando en
horarios no permitidos. De no adoptar medidas correctivas, se espera que ciertos
grupos aquejen problemas de estrés, sordera, cardiopatias, neumopatias y/o
endocrinos. En base a lo descrito, se formula el siguiente problema ¢ Cuales seran
los valores de ruido ambiental en la ciudad de Tarapoto y que alternativas se

deberian proponer como herramientas de gestidon para su control?

1.1. Objetivo principal
- Evaluar el ruido ambiental en la ciudad de Tarapoto para establecer medidas

de control.

1.2. Objetivos especificos

- Evaluar el ruido ambiental en los turnos diurno y nocturno en la ciudad de
Tarapoto.

- Identificar las principales fuentes generadoras de ruido en los puntos criticos
de la ciudad de Tarapoto.

- Determinar el flujo vehicular en los puntos criticos identificados de cada sector.

- Determinar la percepcion de la poblacion tarapotina sobre la problemética del

ruido ambiental.



Il.  REVISION DE LA LITERATURA

2.1. Elruido
2.1.1. El ruido ambiental

Conocido como ruido residencial, comunitario o doméstico emitido por una
gran cantidad de fuentes, excepto el generado en lugares de actividad industrial;
técnicamente es el sonido no deseado que genera molestia y podria perjudicar a la
salud humana, especialmente al grupo de riesgo constituido por los nifios menores
de 8 afos, ancianos, gestantes y otros; ademas se tiene evidencia que podria

ocasionar efectos significativos en el ambiente (MINAM, 2013).

Puede afectar a los individuos por sobrexposicion o exposicion a niveles altos
produciendo estrés, hipertension, vértigo, vértigo, alteraciones del habla y audicion.
Afecta particularmente a los menores de edad y altera la capacidad de aprendizaje,
asi como, otros grupos de riesgo donde se incluyen ancianos e inmunodeficientes,
predisponiéndolos a enfermedades cardiovasculares, inmunoldgicos, estrés e

interfiere en la comunicacion (Yang, et al., 2020).

El nivel de presion sonora (NPS) tiene como unidad convencional a los
decibelios (dB); donde el umbral de audicion humana se registra en una escala que
va a partir de un valor minimo (0 dB) y un valor maximo (120 dB), este ultimo
corresponde al nivel de estimulo donde los individuos comienzan a sentir dolor y
como consiguiente es mucho mas perjudicial para la salud que valores menores,

dependiendo del tiempo de exposicion y su frecuencia (Wang, Chen & Cai, 2018).

2.1.2. Metodologia de medicién

La medicidén se realizara segun lo establecido en el Protocolo Nacional de
Monitoreo de Ruido Ambiental, cuyo propadsito es realizar la planificacion acustica,
verificar el cumplimiento de los ECA y otras normas y evaluando el impacto sonoro
en un entorno especifico; considerando la normativa, indicadores (LaeqT, L8 oy
Ls "oa ¢ &0 "oa okosiay Leo,Lso Y Lio), analisis espectral por bandas (1 octava y 1/3 de

octava), evaluando elementos que generen sonidos tonales e impulsivos, ademas,



de las obligaciones respecto a licencias, familiaridad con los instrumentos de

medicion y capacidad de analisis e interpretacion de resultados (MINAM, 2013).

2.2. El sondémetro y accesorios

El sondbmetro es el instrumento indispensable para la medicién del ruido, el
cual debe de cumplir con los estandares electroacusticos de la Comision
Electrénica Internacional (IEC), donde se exige los filtros por 1 octava y 1/3 de
octava, ademas, de otros requisitos establecidos por la Organizacion Internacional
de Normalizacion (ISO). Para el caso de ponderacion ambiental debe ser de clase

1, por su exactitud y precision (MINAM, 2013).

Accesorios

- Anemometro.

- Termohigrometro.

- Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

- Registro de datos.

Calibrador sonoro
Instrumento util para llevar a cabo la calibracion rutinaria de campo
inmediatamente después de cada medicion, el cual deberia estar en conformidad

con la IEC 60942 u otro que lo reemplace en su version actualizada (MINAM, 2013).

2.2.1. Calibracion y certificacion

La entidad correspondiente debe emitir un Certificado de Conformidad (COC),
donde se estable que dicho instrumento cumple con las especificaciones; el
documento debe contemplar la incertidumbre, condiciones de calibracion y el
informe de trazabilidad. El sondmetro debe ser calibrado minimo una vez cada dos

afos y el calibrador minimo una vez cada afio (MINAM, 2013).

2.2.2. El uso del gis en la gestion de ruido
El sistema de informacién geogréfica, conocido como GIS, constituido por
herramientas que integran y relacionan numerosas aplicaciones que facilitan la

organizacion, almacenamiento, analisis y el modelamiento de datos registrados con



vinculacion a una referencia espacial, facilitando la incorporacién de aspectos
socioculturales, ambientales, econdmicos y otros que conllevan a la toma de

decisiones de manera eficaz (Esmeray & Eren, 2021).

2.2.3. Métodos de interpolacion

Al comparar las técnica de interpolacion IDW y Kriging, la ponderacion de
distancia inversa (IDW), es la mas utilizada por los analistas del SIG, basada en la
primera Ley de la geografia y que estima medidas desconocidas como promedios
ponderados de medidas conocidas en puntos cercanos y que tiene mayor peso en
el procedimiento, similar al Kriging ordinario, con menor complejidad del célculo.
Por su parte el Kriging es un procedimiento geoestadistico avanzado que genera
una superficie estimada a partir de puntos dispersos, considerando tanto el grado

como la distancia de variacién entre los puntos (Nourmohammadi et al., 2021)

2.3. Control del ruido

La Organizacion Mundial de la Salud recomienda proponer estrategias
adecuadas para la gestion del ruido urbano como una de las preocupaciones
importantes para las politicas urbanas de gestionar ambiental, donde se incluyan la
solucion a las denuncias de ruido, la interpretacion de los valores y su presentacion
en mapas de iséfonas, realizarse informes en periodos determinados, desarrollar
politicas de accién segun las zonas establecidas, adoptar medidas de control y

mantener informada la poblacion (Graziuso, et al., 2021).

2.3.1. Medidas a contemplar

1. Protectoras: Accién que evita la aparicibn de efectos negativos a la
poblacion o su entorno, directos o indirectos; mediante disefios adecuados,
tecnologia mejorada, cambio de ubicaciéon de las fuentes. 2. Correctoras: Accion
gue modifica los efectos por otros de menor magnitud o importancia, anulan,
corrigen o atendian impactos mejorando un proceso productivo o sus condiciones
(filtros, sistemas aislantes, silenciadores, barretas, diques o pantallas acusticas). 3.
Compensatorias: No evitan, no atenuan, ni anulan los efectos negativos, pero

contrarrestan la alteracion con acciones de efecto positivo (MINAM, 2013).



2.3.2. Programa de vigilancia ambiental (PVA)

Instrumento  documentado  (incluye resumen) que contiene las
especificaciones técnicas que faciliten el seguimiento de lo contemplado en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIAd, DIAsd o DIA). Ademas, debe considerar
medidas protectoras y correctoras de la empresa, industria o proyecto. El objetivo
es instaurar un sistema que garantice cumplir las medidas preventivas o correctivas
previamente establecidas (MINAM, 2013).

2.4. Gestionar el ruido

Segun La Unién Europea, el objetivo es prevenir o mitigar los efectos
negativos de su exposicion; considerando a las principales fuentes que generen
(vehiculos motorizado y actividades de construccién) realizando un reconocimiento
del &rea de mayor afectacion previa a inversiones arriesgadas (MINAM, 2013).
Predecir y prevenir, es parte de la planificacion, a fin de evitar el surgimiento de
problemas optimizando los recursos; donde el instrumento de planificacion

urbanistica mas utilizado son los mapas de ruido o iséfonas (Sanchez, 2021).

2.4.1. Sistema de gestion ambiental

La utilizacion de indicadores mensuales (frecuencia trimestral) y anuales
(consolidado) son vitales, considerando el mayor registro de ruido por horario; lo
cual permitiran medir la eficiencia de las politicas de control y los programas. Los
actores son las entidades de transporte, propietarios de vehiculos, autoridad
ambiental, representantes de estaciones de servicio, comercializadores de equipos
de conversion, politicas y legislacion ambiental, caracteristicas meteoroldgicas-
geograficas de la ciudad y socioculturales de sus habitantes. Su manejo estara a
cargo de la autoridad ambiental municipal apoyado por un comité técnico (actores)
(MINAM, 2013).

Modelo conceptual del sistema
- Planes de manejo ambiental. Se establecen pautas para el mantenimiento,
reposicion y disposicién final de vehiculos a fin de reducir los impactos

ambientales negativos.



- Acciones preventivas y correctivas. Acciones preventivas son los talleres
sobre transporte sostenible y calidad ambiental, conciencia ambiental y
diversificacion (uso de la bicicleta y locomocion). Las medidas correctivas se
aplican a empresas de transporte por incumplir el plan de manejo y las
politicas de control mediante el sistema de recaudo por incumplimiento.

- Indicadores de eficiencia. Evalla a partir de informacién previa por

monitoreo, considerando ciertos indicadores definidos (MINAM, 2013).

2.5. Antecedentes del estudio de investigacion

2.5.1. Antecedentes internacionales

El Departamento de Medio Ambiente y Espacio Publico de Donostia (2019),
proponen un plan de accion para mejoren las condiciones del ambiente sonoro en
el municipio de Donostia - San Sebastian i Espafia, partiendo de los resultados del
mapa estratégico de ruido para el cumplimiento de la legislacion europea, iniciando
con pequefios efectos y que finalmente sumen mejoras significativas, ademas, de
acciones complementarias avanzando hacia una ciudad saludable. La gestién y

accion se complementan y se adaptaran en funcion a los resultados.

Cohen & Castillo (2017), estudian la importancia de la ciudad caminable como
mecanismo para reducir el ruido en el centro histérico de la ciudad de México;
relacionando los niveles de ruido de su conversion peatonal y los resultados previos
de la Procuraduria Ambiental. Concluyendo que, es importante relacionar el ruido
y las politicas integradas; considerando al ruido como agente variable relacionado
con el transporte motorizado y optando por el peatonal o en bicicleta, ademas de

rehabilitar los espacios publicos que mitiguen el ruido y otros impactos ambientales.

Liguicota (2016), evalué el ruido urbano mediante los niveles de presion sonora
para proponer un proyecto de ordenanza en la ciudad de Sucua. Considerando
edificaciones, cooperativas de transporte, zonas sensibles, percepcion ciudadana
y 18 puntos de monitoreo evaluados en tres periodos (06:30-09:00, 12:30-15:00 y
17:30-20:00); ademas, se realiz6 recuento vehicular por categoria. Los resultados
se interpretaron segun el Acuerdo Ministerial N° 028 de Ecuador y se concluyeron

gue, el nivel promedio es 65,70 dB, el minimo 50,90 dB y el maximo 90,30 dB.



Masum et al., (2021), realizaron una evaluacién espacio-temporal de la variabilidad
del ruido segun sus indices acusticos en Chattogram City Corporation -
Bangladesh; para lo cual consideraron 123 puntos de monitoreo en 41 distritos; se
utilizé el software ArcGIS 10.4 para la interpretacion gréfica. Los resultados
registran un promedio de 75 dBA que exceden los normados, excepto en puntos
alejados de vias principales, menor poblacién e industrias; en el noroeste, centro y

cinturén se registré hasta 90 dBA y solo 3 puntos registran cierta aceptabilidad.

2.5.2. Antecedentes nacionales

Sichez (2018), propone un sistema de gestion para el control de la contaminacion
sonora en la ciudad de Andahuaylas - Apurimac. Para lo cual identifico las zonas
de monitoreo y la poblacion para determinar la percepcion. Registrandose un valor
méaximo de 76,7 dB, un minimo 60,5 dB y el promedio 69,08+4,17 dB; la correlacion
fue moderada positiva significativa (r=0,259, p=0,012) entre el nivel de ruido y la
ansiedad. Concluyéndose que, es pertinente el planteamiento de un sistema de

gestion a fin de controlar los niveles el ruido en la mencionada ciudad.

Quispe (2018), se propone realizar un monitoreo de la calidad de aire en la ciudad
de Cajamarca a fin de tomar acciones preventivas y/o correctivas. Determinando
una concentracion maxima de 59 pg/m3 PM2.5, que supera los valores normados
(ECA), el CO, Pby el PM10 no superan los valores normados y los gases tipo NO2
y SOz no fueron detectados. Concluyéndose que, la calidad de aire es moderada y
estaria vinculada con el parque automotor; para lo que se propone un plan de

monitoreo y control a fin de reducir dicha contaminacion y otros efectos negativos.

Tito (2017), estudio la contaminacion acustica en la zona 8 C, Miraflores-Lima a fin
de proponer medidas de control. La percepcion poblacional permitié determinar que
las bocinas de automoviles (25%) son la principal fuente generadora, seguida de
las alarmas vehiculares y el comercio (23%). Los resultados del monitoreo indican
que 7 de los 10 puntos registran 58.1-73.6 dB (diurno) y los 10 registran 57.7-75.3
dB (nocturno). Contemplando medidas como el cierre de calles para evitar recoger

pasajeros en centros de esparcimiento hasta fiscalizaciones integradas.
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2.5.3. Antecedentes locales

Delgadillo & Pérez (2018), evaluaron la contaminacion sonora vehicular en el centro
de la ciudad de Tarapoto. Para lo cual, identificaron 7 puntos de monitoreo, asi
mismo, se realizO un recuento vehicular por categoria en zona comercial de
proteccion especial; la evaluacion se realizé de 7:00-8:00 am, 12:301 1:30 pm y de
5:00-6:00 pm por 49 dias. Los resultados superan los ECA, el punto 5: interseccién
del Jr. Shapaja/Jr. Jiménez Pimentel (zona comercial) presenta los mayores valores

(80.5, 81.7 y 87.7 dB); el vehiculo que presentd mayor circulacién fue el motocarro.

Diaz & Alvarado (2018), estudiaron el ruido ambiental urbano en la ciudad de
Tarapoto. Donde el valor promedio registrado en el turno mafiana fue 76,6 dB, 77,8
dB en el turno tarde y 78,8 dB en el turno noche; el nivel maximo promedio fue 77,8
dB que supera al valor maximo permisible de la OMS (65 dB), lo cual corroboraria
los datos del estudio realizado por el MINAM que, segun el informe del OEFA 2015-
2017 sobre monitoreos ambientales de calidad de aire en el 2012 se incluye a

Tarapoto dentro de las zonas de atencion prioritaria de un total de 31 zonas.

Ramos & Carbajal (2018), evaluaron la contaminacion sonora por trafico vehicular
en Tarapoto ciudad. Se monitore6 13 puntos en tres horas punta (07:00-8:10,
12:30-13:40 y 18:30-21:40), con el siguiente detalle 2: Zona de proteccion especial,
1: Zona residencial y 10: Zona comercial. Los resultados exceden los ECA para
ruido; el P8 (Jr. A. de Alvarado/Jr. N. de Piérola) registré 84.7 dB; el P2 (Jr.
Lamas/Jr. S. Pablo de la Cruz) 70.6 dB y el P6 (Jr. Augusto B. Leguia/Jr. Mariscal

Sucre) registrd el mayor flujo y el vehiculo con mayor circulacién fue la moto lineal.



. MATERIALES Y METODOS

3.1. Lugar de ejecucion

El presente estudio se realiz6 en la ciudad de Tarapoto, provincia y region de
San Martin; que segun el Plan de Desarrollo Urbano 2019 i 2029, propuesto por la
Municipalidad Provincial de San Martin (MPSM), dicha ciudad se localiza en la
cadena oriental del Area Natural Protegida Cerro Escalera, con coordenadas UTM
348210 Este y 9283264 Norte, presenta una extension de 15.04 Km? y se ubica a
una altura promedio de 321 m.s.n.m. (MPSM, 2019).

Tarapoto ciudad esta constituida por 13 sectores (Atumpampa, Cercado,
Circunvalacion, Comercio, Huayco, La Hoyada, Los jardines, Partido Alto, Punta del
este, Sachapuquio, Suchiche, Tarapotillo y 9 de Abril); presentaria 698 manzanas
con sus vias principales como los Jirones Augusto B. Leguia, Jiménez Pimentel,
San Martin, Alfonso Ugarte, Martinez de Compafion, Via de Evitamiento, Jorge
Chéavez, Orellana y la Av. Circunvalacion, las cuales se encuentran pavimentadas

en la parte céntrica y solo afirmadas en puntos mas alejados.

Actualmente se cuenta con un plano de zonificacion territorial, donde se
establecen las siguientes zonas: Uso residencial (residencial con densidad media
y densidad baja), uso comercial (comercio central, comercio intensivo, comercio
sectorial y especializado), Uso especial (equipamiento educativo, equipamiento de
salud, comercializacién, recreacion publica y otros usos) y reglamentacion especial
(zona de proteccién ambiental y zona pre-urbana), elaborado en concordancia con

lo establecido en los ECA para ruido y su reglamento (PCM, 2003a).

Precipitacion

La precipitacion pluvial total anual es variable (1094 - 1400 mm), donde el
promedio segun las Ultimas décadas seria 1213 mm. Las precipitaciones mayores
se presentarian entre octubre (a veces en setiembre) y abril, donde marzo resulta

el mes con el mayor registro (MPSM, 2019).
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Clima

La temperatura maxima registrada es en el mes de diciembre (33.3 °C) y julio
con el menor registro (18 °C), el promedio anual por lo general es 25.01° C; donde
elcl i ma Ac 8l i copregominante,isis excesode agua durante cada una
de las estaciones del afio (SENAMHI, 2019).

Fisiografia

La ciudad se ubica fisiograficamente en un area con una geografia ondulada
y laderas semiempinadas que facilita el discurrimiento acelerado de las aguas
pluviales que por lo general evitan aniegos y embalses en los corredores de la
ciudad (MPSM, 2019).

Hidrologia

La ciudad de Tarapoto se encuentra ubicada en la unidad hidrografica del rio
Mayo. La cual esta constituida por el rio Cumbaza como eje principal y sus afluentes
por la margen derecha son la quebrada Shupishifia y por la margen izquierda las

guebradas Pucayacu y Ahuashiyacu y el rio Shilcayo (SENAMHI, 2017).

3.2. Equipos, materiales e instrumentos

3.2.1. Equipos e instrumentos

- Sondémetro PCE 1 322A.

- Calibrador de sonido PCE-SCA42.

- GPS GARMIN OREGON - 650.

- Crondémetro CASSIO i XSA22.

- Calculadora Cientifica CASSIO FX-4500PA.

- Estacion meteoroldgica portéatil VANTAGE PRO 2.

- Formatos de registro de campo de ruido ambiental.

3.2.2. Materiales

- Tripode profesional Weifeng Wf-5316.

- Camara Canon Eos 60d Digital Con Ef-s 18-55mm.
- Encuesta aplicada a la poblacion.

- Mapas tematicos.
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- Cinta métrica.

3.3. Metodologia
3.3.1. Tipo y nivel de investigacion
Tipo de investigacion

Los estudios de este tipo corresponden a una investigacion aplicada, ya que
usa el conocimiento cientifico y sus medios para satisfacer una necesidad
comprobada y especifica (Paz, 2017). En el presente trabajo se realizé un analisis
post la evaluacion del ruido ambiental urbano de la ciudad de Tarapoto a fin de
determinar la relacion con las fuentes que lo generan proponiendo una alternativa

para su gestion.

Nivel de investigacion
La presente investigacion corresponde a un nivel descriptiva comparativa
(Paz, 2017). Realizandose una evaluacion a fin de determinar el nivel de ruido

ambiental urbano en la ciudad de Tarapoto en los turnos diurno y nocturno.

3.3.2. Disefio de investigacion.

El disefio es no experimental, debido a que no se manipula la variable
independiente (Hernandez et al., 2015). Se evalud el ruido ambiental diurno y
nocturno en tres horas punta, posteriormente, los resultados fueron interpretados y
finalmente se propone una alternativa para su control. Segun la linealidad
metodoldgica, presenta un fienfoque mixtoo, utilizando la recoleccién y analisis de
datos para probar las hipotesis en base a la medicién a fin de establecer pautas de
comportamiento y probar teorias propuestas en el instrumento (Paz, 2017, p. 18)

El presente estudio se desarrolld en tres etapas, las mismas que se detallan

a continuacion:

3.3.3. Etapa l: de gabinete inicial
Identificacién del fendbmeno y planteamiento del problema
- Se revisaron reportes e informes de diversas instituciones a fin de identificar

la problemética de la ciudad de Tarapoto.
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Entre los diversos problemas identificados, se opt6é por tratar el relacionado
con el ruido ambiental.
Se planteé el problema de investigacion y se recopilé la informacion

bibliogréafica relacionada.

Recopilacion de informacién bibliogréafica

La informacién fue recopilada de libros, articulos cientificos, journals, normas,
protocolos, tesis y otros.
Dicha informacion fue seleccionada y sistematizada para facilitar su revision

en el momento requerido.

Elaboracion de instrumentos

Se elaboro el plan de monitoreo de ruido ambiental (anexo 1)

Se elaboraron los mapas teméaticos de ubicacién, distribucidn, zonificacion
territorial y vias principales (figura 1, 2, 3, 4y 5).

Se elaboré el formato de registro para evaluar el ruido ambiental (anexo 2).
Se elaboré el cuestionario de la encuesta que permitira determinar la

percepcion del ruido ambiental (anexo 3).
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Gestidn con entidades relacionadas
- Se coordin6 con la Municipalidad Provincial de San Martin (MPSM) el acceso
a los datos de los monitoreos realizados en afios anteriores y otra informacién
importante.
- Se coordiné con la empresa i CORPORACI ¢ N GRONPERU S. A
adquisicién del sonémetro, calibrador acustico y el tripode para sonémetro.
Determinacion de la muestra para aplicar la encuesta
- Considerando el informe del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, la
poblacién de Tarapoto ciudad al 2017 seria de 75530 habs.
- Segun Malone, Nicholl & Coyne, (2016), la muestra para poblaciones finitas

(<100 000 individuos) se determina haciendo uso de la formula 1.

£ Formula 1

Donde:

: Poblacién total.

Error permisible.

Nivel de confianza.

Tamarfio de muestra.

Proporcién esperada (con caracter de estudio).
Proporcién no esperada (sin caracter de estudio).

LT SNMZ

- La poblacién con caracteristicas de estudio (p) esta conformada por individuos
entre 20-64 afos (4624 habitantes), equivalente a 0.61.

- La proporcion sin caracter de estudio (q) seria aquella menor a los 20 afios y
mayor de 64 afos, con un equivalente de 0.39.

- Ademas, se considerara un 95 % de confianza, 1.96 de desviacion estandar y

0.03 como error permisible (ver tabla 1).

Tabla 1

Valores estadisticos para la determinacion de la muestra.
Componente estadistico Valor
Poblacién total (N) 4624
Nivel de Confianza (2) 96% = 1.96
Error Permisible (E) 0.05
Proporcion con caracter de estudio (p) 0.61
Proporcion con caracter de estudio (q) 0.39

Fuente: Elaboracién propia, 2020.

- Reemplazando los valores de la tabla 1 en la formula 1 se obtiene:
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- Por lo tanto, la muestra a la que aplicara la encuesta sera 336 habitantes (n).

3.3.4. Etapa Il: De campo
Visita previa de campo
- Se visité cada sector y se identificd los puntos de monitoreo en funcién a las

intersecciones y el fin de cada calle (Ver tabla 2).

Tabla 2
Puntos de monitoreo de ruidos ambiental segun sector - Ciudad de Tarapoto.

item Sector N° de puntos validados
1 Atumpampa 204
2 Cercado 36
3 Circunvalacién 120
4 Comercio 45
5 Huayco 177
6 La hoyada 36
7 Los jardines 61
8 Partido alto 60
9 Punta del este 17
10 Tarapotillo 116
11 Sachapuquio 63
12 Suchiche 46
13 9 de abril 79

Total 1060

Fuente: Elaboracion propia, 2021.

- Se identificé las horas punta segun horario (diurno: 7:007 8:00 am, 12:007 1:00,
5:001 6:00 pm y nocturno: 7:007 8:00, 10:001 11:00 pm).

Evaluacion del ruido ambiental

- El monitoreo se realizé segun lo descrito en el plan de monitoreo (anexo 1).

- Los datos se registraron en el formato de registro de campo (anexo 2).

Identificacién de fuentes generadoras en puntos criticos

- Paralelo al monitoreo se identifico las fuentes generadoras de ruido (moviles
y fijas) en los puntos criticos.

- Las fuentes moviles (vehiculos), se clasificaciébn en 04 categorias (Trimovil,

moto lineal, auto o camioneta y otros vehiculos).
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- El recuento se realiz6 haciendo uso de un contémetro y los valores se
registraron en el formato de campo para recuento vehicular (anexo 4).

Aplicacion del instrumento (encuesta)

- La encuesta se aplico a la poblacion con caracteristicas de estudio
consideradas en el proceso de la determinacion de la muestra.

- Los resultados de la encuesta fueron transcritos a un formato virtual para su

interpretacion correspondiente.

3.3.5. Etapa lll: De gabinete final

Anélisis de la informacion obtenida

- Los resultados obtenidos durante el monitoreo de ruido fueron transcritos a
formatos virtuales para ser procesados y analizados.

Estandares de comparacion

- Los valores de cada hora punta fueron promediados segun horario para
determinar finalmente valores de ruido diurno y nocturno respectivamente.

- Los valores finales fueron contrastados con los valores establecidos en los
ECA para ruido.

Diagnostico situacional

- Los resultados se presentan en mapas tematicos segun indice de colores
procesados con la herramienta IDW - ArcMap 10.8 del paquete ArcGis.

- Los mapas se interpretan segun intensidad de color, 1. Rojo: puntos criticos,
2. Naranja: de cuidado, 3. Amarillo: con valores iguales o proximos a los
normados y 4. Verde: valores inferior a los establecidos en los ECA para ruido.

- Finalmente, se formulara una propuesta de gestion para el control de ruido
ambiental.

Formulacion de la propuesta del modelo de gestion de ruido ambiental

- Se discutiran los resultados y se estableceran las conclusiones respectivas.

- Seelaborar 8 un maprlograd de vigilancia vy
a fin de promover una ciudad amigable y sostenida.

mo n i

t



IV. RESULTADOS

4.1. Ruido ambiental urbano en la ciudad de Tarapoto

Los valores promedio de ruido ambiental urbano en horario diurno registrados
en la ciudad de Tarapoto se presentan en la figura 6, dichos valores fueron
procesados a partir de los datos de los registros en tres horas punta, las mismas
gue estaban comprendidas entre las 7:00 7 8:00 am, 12:007 1:00 pmy 5:007 6:00
pm; por su parte, los valores promedio de ruido ambiental urbano en horario
nocturno se presentan en la figura 7, dichos valores fueron procesados a partir de
los datos de los registros en dos horas punta comprendidas entre las 7:00 i 8:00
pmy 10:007T 11:00 pm.
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Figura 7. Mapa de ruido ambiental nocturno en la ciudad de Tarapoto.
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Los valores promedio del ruido ambiental urbano determinados a partir de 1060
puntos de monitoreo en horario diurno en la ciudad de Tarapoto, tiene un
comportamiento mixto, existen desde | o0os con
80 - 85 dB) que superan los valores normados establecidos en los ECA para ruido
en cada uno de los 13 sectores que constituyen a la mencionada ciudad; otros
puntos considerados de alta intensidad (color naranja: 70 - 80 dB); asi mismo
existen ciertos puntos considerados de intensidad moderada (color amarillo: 65 -

70 dB); y otros con intensidad baja (color verde: < 65 dB).
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4.2. Principales fuentes generadoras de ruido en los puntos criticos

Las fuentes generadoras de ruido identificadas en los puntos criticos de cada sector que conforman la ciudad de Tarapoto del
horario diurno comprendido entre las 7:00 7 8:00 am, 12:007 1:00 pmy 5:0071 6:00 pm, asi como las identificadas en horario nocturno
comprendido entre las 7:007 8:00 pmy 10:007 11:00 pm se presentan en la tabla 3. Las fuentes fijas lo constituyen los alto parlantes
de establecimientos de esparcimiento, parlantes utilizados en el comercio ambulatorio y otros utilizados en publicidad; mientras que,
las principales fuentes méviles lo conforman las unidades vehiculares de transporte terrestre como trimdviles, motos lineales y

vehiculos de doble eje; ademas de los vehiculos aéreos como aviones, avionetas y helicopteros en algunos sectores.

Tabla 3
Fuentes de generadoras de ruido ambiental identificadas en puntos criticos

Ruido segln horario

Fuentdeegreuniggadora Direccion donde se ubica el punto de monitoreo Sector Diurno Nocturno Categoria (dEé:i“)
(dB-A) (dB-A)
Vehiculos aéreos Carretera Santa Rosa Atumpampa 85 85 Residencial 50
Vehiculos Jr. Agusto B. Leguia Cdra. 1-2 / Jr. Ramon Castilla Cdra. 1-2. Cercado 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Jr. Agusto B. Leguia Cdra. 1/ Jr. M. de Compafion Cdra. 1-2. Cercado 78 Comercial 60
Vehiculos Av. Lima Cdra. 2-3 / Jr. Alfonso Ugarte Cdra. 2-3. Cercado 78 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Av. Circunvalacién Cdra. 14-15 / Jr. Putumayo Cdra. 1. Circunvalacion 78 Comercial 60
Vehiculos Av. Lima Cdra. 9-10/ Jr. M. Sucre Cdra. 2-3. Comercio 78 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Av. Lima Cdra. 4-5 /Jr. A. A. Céceres Cdra. 2-3. Comercio 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Jr. A. de Alvarado Cdra. 4-5/ Jr. A. A. C4ceres Cdra. 3-4. Comercio 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Av. Lima Cdra. 10-11 / Jiron Limatambo Cdra. 3-4. Comercio 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Jr. Tahuantinsuyo Cdra. 9/Jr. Limatambo Cdra. 4. Comercio 78 Comercial 60
Vehiculos Jr. Shapaja Cdra. 4 -5/ Jr. Jorge Chavez Cdra. 4-5. Huayco 78 78 Comercial 60
Vehiculos/Parlantes  Jr. Tacna Cdra. Cdra. 1-2 / Jr. J. Pimentel Cdra. 10-11. Huayco 78 78 Comercial 60

Vehiculos Av. V. de Evitamiento Cdra. 12/Jr. J. Pimentel Cdra. 14. Huayco 78 78 Comercial 60



Vehiculos/Parlantes
Vehiculos/Parlantes
Vehiculos
Vehiculos/Parlantes
Vehiculos
Vehiculos
Vehiculos
Vehiculos
Vehiculos
Vehiculos/Sirena
Vehiculos/Sirena
Vehiculos/Parlantes
Vehiculos/Sirena
Vehiculos
Vehiculos/Parlantes
Vehiculos/Parlantes
Vehiculos/Parlantes
Vehiculos
Vehiculos
Vehiculos/Sirena
Vehiculos/Sirena

Jr. Arica Cdra. 4-5 /Jr. Miraflores Cdra. 1.

Jr. Arica Cdra. 5-6 /Jr. Jorge Chavez Cdra. 8-9.

Jr. Cuzco Cdra. 1-2 /Jr. Jiménez Pimentel Cdra. 12-13.
Pje. Nuevo Paraiso Cdra. 1/Jr. Huallaga Cdra. 3-4.
Av. V. de Evitamiento Cdra. 14/Jr. J. Olaya Cdra. 14.
Av. V. de Evitamiento Cdra. 18/Jr. J. Chavez Cdra. 16.
Jr. Orellana Cdra. 2-3 / Jr. A. Ugarte Cdra. 5-6.

Jr. Unién Cdra.1/ Jr. A. Ugarte Cdra. 13-14.

Av. V. de Evitamiento Cdra. 4-5/ Jr. A. Ugarte Cdra. 15-16.
Jr. A. B. Leguia Cdra. 4/Jr. L. Prado Cdra.18.

Jr. L. Prado Cdra. 17-18 /Jr. M. Pumacahua Cdra. 1.
Jr. Vista alegre Cdra. 3-4 /Jr. F. Sanchez Cdra. 6-7.
Pje. Las Mesetas Cdra. 1/Av. El ejercito Cdra. 1-2.

Av. Lima Cdra. 14-15 /Jr. Paraiso Cdra. 2-3.

Jr. Saposoa Cdra. 2/ Jr. M. Capac Cdra. 4.

Jr. Lamas Cdra. 3/Jr. Manco Capac Cdra. 3-4.

Jr. Lamas Cdra. 1-2 /Jr. Pablo de la Cruz Cdra. 2-3.
Jr. Orellana Cdra. 8 / Jr. Manco Inca Cdra. 1.

Av. Salaverry Cdra. 5/Jr. Paraiso Cdra. 3.

Av. V. de Evitamiento Cdra. 2 / Jr. Progreso Cdra. 8-9.
Av. V. de Evitamiento Cdra. 2-3 / Jr. M. Inca Cdra. 8-9.

Huayco
Huayco
Huayco
Huayco
Huayco
Huayco

Los Jardines
Los Jardines
Los Jardines
Partido alto
Partido alto
Punta del este
Sachapuquio
Sachapuquio
Suchiche
Suchiche

Suchiche
9 de abiril
9 de abiril

9 de abiril
9 de abiril

78
78
78
78
78
78
78
78
78

78
78

78
78

78
78

78
78
78

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
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60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60

Fuente: Elaboracioén propia, 2021.

Las fuentes generadoras de ruido identificadas en cada uno de los puntos criticos en horario diurno como en horario nocturno, estan

relacionadas con la transitabilidad de las unidades vehiculares en las principales vias, en otros casos, como en las proximidades a

los mercados de abastos y centros comerciales, ademas de los vehiculos se identifico la presencia de parlantes y alto parlantes

utilizados para realizar publicidad; asi mismo, en horario nocturno se identificaron casos especiales, donde ciertos establecimiento

de esparcimiento nocturno y otros que realizan actividades no acorde con el giro al cual se describe en su licencia de funcionamiento.
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4.3. Flujo vehicular en los puntos criticos de cada sector

El recuento vehicular fue realizado en los denominados puntos criticos, identificados de cada sector de Tarapoto, los valores
gue se muestran en la tabla 4, corresponden al promedio de los obtenidos en cada hora punta del horario diurno (7:00 i 8:00 am,
12:007 1:00 pmy 5:007 6:00 pm) y el horario nocturno (7:007 8:00 pmy 10:007 11:00 pm). Las unidades vehiculares se clasificaron

en cuatro categorias como son triméviles, motos lineales, autos y camionetas y otros.

Tabla 4
Flujo vehicular estimado por sector en la ciudad de Tarapoto.

Unidad/Tiempo

N Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Trimovil 258
Moto lineal 311
Jr. 10 de agosto / Carretera San Rosa . 635
Auto, camioneta 51
Otros 15
Trimovil 351
. . . Moto lineal 311
Jr. Progreso Cdra. 8-9 / Av. Via de Evitamiento Cdra. 1-2 .
Auto, camioneta 20
1 At Otros 13
Umpampa Trimovil 361
Jr.C [ Av. Alf U Cdra. 19-20 Moto lineal 348
r. Cenepa / Av. Alfonso Ugarte Cdra. 19- e e 38
Otros 25
Trimovil 367
Moto lineal 347
Jr. Colon Cdra. 1/ Av. Alfonso Ugarte Cdra. 19 .
Auto, camioneta 40

Otros 28
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Unidad/Tiempo

N Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Trimovil 298
. L . Moto lineal 431
Jr. Pedro de Urstia Cdra. 1-2 / Jr. Jiménez Pimentel Cdra. 2-3 .
Auto, camioneta 55
Otros 5
Trimovil 307
. . Moto lineal 459
Jr. Agusto B. Leguia Cdra. 1-2 / Jr. Ramon Castilla Cdra. 1-2 .
Auto, camioneta 87
Otros 6
2 Cercado Trimévil 315
. Moto lineal 451
Av. Lima Cdra. 2-3 / Jr. Alfonso Ugarte Cdra. 2-3 .
Auto, camioneta 85
Otros 13
Trimovil 312
Jr. Agusto B. Leguia Cdra. 1/Jr. M. de C Aon Cdra. 1-2 Moto lineal 468
r. Agusto B. Leguia Cdra. r. M. de Compaiién Cdra. 1- Auto, camioneta 85
Otros 7
Trimovil 53
; Moto lineal 59
Jr. Yurimaguas Cdra. 3-4 / Jr. San Pedro Cdra. 7-8 . 125
Auto, camioneta 6
Otros 7
Trimovil 160
ircunvalacion i » . Moto lineal 1
3 Cireunvalacio Av. Via Circunvalacion Cdra. 6-7 / Prol. Espafia Cdra. 3 . 53 333
Auto, camioneta 13
Otros 7
Trimovil 321
Av. Circunvalacion Cdra. 14-15 / Jr. Putumayo Cdra. 1 Moto lineal 340

Auto, camioneta

18




31

Unidad/Tiempo

N° Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Otros 14
Trimovil 347
) » Moto lineal 352
Av. Circunvalacién Cdra. 12-13 / Jr. San Pedro Cdra. 6-7 AUe, CETTENER =
Otros 15
Trimovil 320
. Moto lineal 448
Av. Lima Cdra. 9-10/ Jr. M. Sucre Cdra. 2-3 Auto, camioneta £1
Otros 38
Trimovil 330
. . Moto lineal 445
Av. Lima Cdra. 10-11 / Jirdn Limatambo Cdra. 3-4 Auto. camioneta 58
4  Comercio Qtrqs_ 37
Trimovil 339
. 3 Moto lineal 459
Av. Lima Cdra. 4-5 /Jr. A. A. Caceres Cdra. 2-3 Auto. camioneta 60
Otros 43
Trimovil 368
3 Moto lineal 475
Jr. A. de Alvarado Cdra. 4-5/ Jr. A. A. Caceres Cdra. 3-4 Auto, camioneta 58
Otros 39
Trimovil 318
. Moto lineal 431
Jr. Tacna Cdra. Cdra. 1-2 / Jr. J. Pimentel Cdra. 10-11 I, CETTETE A 34
> Huayco Otros 26
Trimovil 302

Av. V. de Evitamiento Cdra. 11-12 / Jr. J. Pimentel Cdra. 14

Moto lineal 385
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Unidad/Tiempo

N Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Auto, camioneta 98
Otros 65
Trimovil 315
Jr. Shapaja Cdra. 4 -5/ Jr. Jorge Chévez Cdra. 4-5 Moto lineal 468
r. Shapaja Cdra. 4 -5/ Jr. Jorge Chavez Cdra. 4- i, carifonEE 85
Otros 25
Trimovil 354
. . Moto lineal 468
Psj. Nuevo Paraiso Cdra. 1 / Jr. Huallaga Cdra. 3-4 .
Auto, camioneta 62
Otros 41
Trimovil 318
. Moto lineal 431
Jr. Tacna Cdra. Cdra. 1-2 / Jr. J. Pimentel Cdra. 10-11 .
Auto, camioneta 34
Otros 26
Trimovil 134
. Moto lineal 145
Jr. Bolognesi Cdra. 17 / Jr. Pumacahua Cdra. 1 . 297
Auto, camioneta 11
Otros 7
Trimovil 261
Jr. Bol i Cdra. 12-13 / Jr. San Pedro Cdra. 3-4 Moto lineal 301 580
5 La hoyada r. Bolognesi Cdra. 12- r. San Pedro Cdra. 3- Auto, camioneta 10
Otros 8
Trimovil 325
. » . Moto lineal 331
Av. Circunvalacion Cdra. 16 / Jr. Pert Cdra. 15 .
Auto, camioneta 24
Otros 17
Jr. Sachapuquio Cdra. 6-7 / Av. Circunvalacion Cdra. 10-11 Trimovil 322




33

N° Sector

Ubicacion

Referencia

Unidad/Tiempo

(Unid/h)
Moto lineal 342
Auto, camioneta 21
Otros 15
Trimovil 298
5 Moto lineal 411
Jr. Los Préceres Cdra. 2 / Jr. Alfonso Ugarte Crda. 9 .
Auto, camioneta 34
Otros 29
Trimovil 325
» Moto lineal 442
Jr. Union Cdra.1 / Jr. A. Ugarte Cdra. 13-14 .
Auto, camioneta 45
L Otros 38
7 Los jardines Trimovil 341
o Moto lineal 430
Av. V. de Evitamiento Cdra. 4-5/ Jr. A. Ugarte Cdra. 15-16 .
Auto, camioneta 95
Otros 65
Trimovil 338
Moto lineal 458
Jr. Orellana Cdra. 2-3 / Jr. A. Ugarte Cdra. 5-6 .
Auto, camioneta 86
Otros 51
Trimovil 295
Moto lineal 368
Jr. L. Prado Cdra. 17-18 /Jr. M. Pumacahua Cdra. 1 .
Auto, camioneta 30
. Otros 23
8 Partido alto Trimévil 315
_ i Moto lineal 391
Jr. Leoncio Prado Cdra. 5-6 / Jr. Manuel Arévalo Orbe Cdra. 2-3 .
Auto, camioneta 22
Otros 27

Total
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Unidad/Tiempo

N Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Trimovil 311
; Moto lineal 389
Jr. A. B. Leguia Cdra. 4/Jr. L. Prado Cdra.18 )
Auto, camioneta 45
Otros 32
Trimovil 326
. . Moto lineal 410
Jr. Augusto B. Leguia Cdra. 9-10 / Jr. Mariscal Sucre Cdra. 1-2 .
Auto, camioneta 25
Otros 34
Trimovil 89
_ ’ Moto lineal 117
Jr. Vista alegre Cdra. 3-4 /Jr. F. Sanchez Cdra. 6-7 . 233
Auto, camioneta 16
Otros 11
Trimovil 241
. o : : Moto lineal 259
Jr. Vista alegre Cdra. 5-6 / Jiron Elias Linares Cdra. 6-7 . 507
Auto, camioneta 5
Otros 2
9 Punta del este Trimovil 255
: ; » o ) . Moto lineal 284
Avenida Circunvalacién Cdra. 8-9 / Jirdn Elias Linares Cdra. 7 . 561
Auto, camioneta 14
Otros 8
Trimovil 260
» . L Moto lineal 295
Prolongacién Espafia Cdra. 2-3 / Jiron Vista Alegre Cdra. 4-5 A . 569
uto, camioneta 8
Otros 6
Trimovil 102
10 Sachapuquio  Pje. Las Mesetas Cdra. 1/Av. El ejercito Cdra. 1-2 Moto lineal 112 240

Auto, camioneta 19
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Unidad/Tiempo

N° Sector Ubicacioén Referencia (Unid/h) Total

Otros 7

Trimovil 254

o . Moto lineal 285

Jirbn Paraguay Cdra. 1-2 / Jr. Paraiso Cdra. 1-2 Auto, camioneta 16 567

Otros 12

Trimovil 301

i Moto lineal 390

Av. Lima Cdra. 15 /Jr. Lorenzo Morales Cdra. 2 Auto, camioneta 41

Otros 30

Trimovil 298

_ ] Moto lineal 385

Av. Lima Cdra. 14-15 /Jr. Paraiso Cdra. 2-3 Auto, camioneta 45

Otros 38

Trimovil 108

5 Moto lineal 121

Jr. Saposoa Cdra. 2/Jr. M. Capac Cdra. 4 i, earienEE 13
Otros 6

Trimovil 311

5 Moto lineal 385

. Jr. Lamas Cdra. 3/Jr. Manco Capac Cdra. 3-4 i, esriTenEE 28
11 Suchiche Gitos o5

Trimovil 317

Moto lineal 391

Jr. Lamas Cdra. 1-2 /Jr. Pablo de la Cruz Cdra. 2-3 i, cariTenEE 25

Otros 20

; Trimovil 359

Jr. Lamas Cdra. 1 /Jr. Alegria de Morey Cdra. 3-4 Moto lineal 387
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Unidad/Tiempo

N Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Auto, camioneta 32
Otros 31
Trimovil 98
) i Moto lineal 101
Jr. Libertad Cdra. 1-2 / Jr. San José Cdra. 1-2 . 209
Auto, camioneta 7
Otros 3
Trimovil 111
_ Moto lineal 132
Jr. Yurimaguas Cdra. 6 / Jr. Coperolta Cdra. 1-2 . 272
Auto, camioneta 21
. Otros 8
12 Tarapotillo Trimovil 121
_ Moto lineal 151
Jr. Libertad Cdra. 1/ Jr. Putumayo Cdra. 2-3 . 300
Auto, camioneta 17
Otros 11
Trimovil 125
Jr. Tul Cdra. 1/ Jr. Put Cdra. 1 Moto lineal 169 326
r. Tulumayo Cdra. r. Putumayo Cdra. Auto. camioneta 19
Otros 13
Trimovil 269
o Moto lineal 374
Av. V. de Evitamiento Cdra. 2-3 / Jr. M. Inca Cdra. 8-9 .
Auto, camioneta 58
] Otros 35
13 9 de abril Trimovil 285
_ _ Moto lineal 386
Av. V. de Evitamiento Cdra. 2 / Jr. Progreso Cdra. 8-9 .
Auto, camioneta 64

Otros 42
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Unidad/Tiempo

N Sector Ubicacion Referencia (Unid/h) Total
Trimovil 321
Moto lineal 435
Av. Salaverry Cdra. 5/ Jr. Paraiso Cdra. 3 .
Auto, camioneta 86
Otros 55
Trimovil 313
Moto lineal 441
Jr. Orellana Cdra. 8 / Jr. Manco Inca Cdra. 1 .
Auto, camioneta 88
Otros 57

Fuente: Elaboracién propia, 2022.

El recuento vehicular en los denominados puntos criticos fue clasificado en tres categorias segun la escala de colores que va del
amarillo al rojo, los de alto flujo (rojo) estdn comprendidos entre las 668 i 940 unid./h, los de flujo medio (naranja) comprendidos

entre 396 1 668 unid./h y otros con menor flujo vehicular (amarillo) comprendidos entre 1257 396 unid./h.
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4.4. Percepcion de la poblacion sobre el ruido ambiental

A continuacion, se presentan los resultados que corresponden a la informacion
recolectada en las encuestas realizadas a la poblacién de Tarapoto, cada grafica
fue presenta valores porcentuales de la tendencia de la percepcion segun las

respuestas formuladas en el cuestionario.

4.4.1. Pregunta 1: ¢ Cudl es el nivel de ruido que usted percibe?

g 100
< 80
)
g 60 53
3
o 40
< 25
5 20 7 13
3 2
o 0
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Nivel de ruido

Figura 8. Resultados de encuesta i pregunta N° 1.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.

De los 336 pobladores encuestados, el 53% considera que el nivel de ruido en la
ciudad de Tarapoto es muy alto; el 25% refiera que se presenta un alto nivel; el
13% manifiesta que el ruido es medio; el 7% expresa que el de ruido percibido es

bajo y tan solo el 2% indica que el nivel de ruido es muy bajo.

4.4.2. Pregunta 2: ¢ Cual es el nivel de ruido segun el dia de la semana?

g 100

S 80

=

& 60

O

o

o 40 31 30

c

0

P =
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Dia

Figura 9. Resultados de encuesta i pregunta N° 2.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.
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De un total de 336 pobladores tarapotinos encuestados, el 31% indica que los dias
viernes son los mas ruidosos, el 30% expresa que son los dias sabados, el 8%
sefiala que son los dias jueves y domingo, mientras que los lunes, martes y
miércoles serian los menos ruidosos con tan solo el 7%. Interpretandose que, los

fines de semana (viernes y sabados) serian mas ruidosos.

4.4.3. Pregunta 3: ¢ En qué horario se presenta el mayor nivel de ruido?

g 100

g 80

k3]

© 60

el 48
(@)

Q40

C

‘0

S 20

s

= 0

Diurno Nocturno

Horario

Figura 10. Resultados de encuesta i pregunta N° 3.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.

De un total de 336 individuos encuestados, el 52% manifiesta que durante el horario
diurno se percibe un mayor nivel de ruido; mientras que el 48% indica que el mayor

nivel de ruido seria durante el horario nocturno.

4.4.4. Pregunta 4: ¢ Cual sera la principal fuente generadora de ruido?

g 100
S 80
(@)
'S
S 60
o)
= 40
c 40 29
0 21
g 20 10
E —
L 0 =
Comercio Construccion Vehiculos Esparcimiento
Fuente

Figura 11. Resultados de encuesta i pregunta N° 4.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.
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De los 336 encuestados, el 40% indica que las fuentes generadoras de ruido estan
relacionadas con los vehiculos; el 29% refiere que el ruido esta relacionado con las
actividades comerciales; el 21% manifiesta que el ruido estaria relacionado con los
locales de esparcimiento y tan solo el 10% sefiala que el ruido esta relacionado con
las actividades de la construccidén. Interpretandose que, la principal fuente de ruido

serian las unidades de transporte motorizado.

4.4.5. Pregunta 5: ¢Qué alteraciones le estaria ocasionando el ruido?

$ 100
©
S 80
N3]
<
2 60
o
s
2 40 32 30
[&]
o
L 20
3
0
Cefaléa Estrés Problemas Insomnio
cardiacos

Alteraciones

Figura 12. Resultados de encuesta i pregunta N° 5.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.

De un total de 336 pobladores encuestados, el 35% indica que, los altos niveles de
ruido experimentados en la ciudad de Tarapoto seria el causante de la cefalea que
padecen; el 32% refiere que es el causante del estrés; el 30% sefala que le causa
insomnio y tan solo el 3% expresa que seria el causante de problemas cardiacos.
Interpretandose que la poblacion tarapotina experimentaria dolor de cabeza, estrés

e insomnio como consecuencia de los altos niveles de ruido.
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4.4.6. Pregunta 6: ¢Qué instituciones participa activamente en el control de
ruido?

100

80 77

60

40

19
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0

Fracciéon poblacional (%)

DIGESA OEFA MPSM
Institucién

Figura 13. Resultados de encuesta i pregunta N° 6.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.

De los 336 pobladores tarapotinos encuestados, el 77% indica que la Municipalidad
Provincial de San Martin es la institucién con participacion activa en el control de
ruidos molestos; el 19% sefala que es el Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental (OEFA) y tan solo el 4% que seria la Direccion General de Salud
Ambiental (DIGESA). Lo cual permitiria interpretar que instituciones como el OEFA

y DIGESA serian las instituciones con menor participacion en el control del ruido en
la ciudad de Tarapoto.

4.4.7. Pregunta 7: ¢Qué acciones tom6 o tomaria usted frente a los altos
niveles de ruido?
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44 41
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Denuncia propia Denuncia colectiva  Manifestacion colectiva.
Accién

Figura 14. Resultados de encuesta i pregunta N° 7.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.
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De 336 pobladores tarapotinos encuestados, el 44% expresa que apoyaria las
denuncias colectivas como accion a fin de controlar los ruidos molestos; el 41%
manifiesta estan dispuestos a participar en manifestaciones colectivas y el 15%
realizaria una denuncia individual. Lo cual permitiria Interpretdndose que en su

mayoria la poblacion esta dispuesta a participar de manera colectiva.

4.4.8. Pregunta 8: ¢ Cudl seria su participacion en el control del ruido?
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Figura 15. Resultados de encuesta i pregunta N° 8.
Fuente: Encuesta, diciembre, 2021.

De un total de 336 pobladores encuestados, el 52% refiere que participarian de
manera colectiva en acciones a fin de controlar los ruidos molestos y un 48%
manifiesta estan dispuestos a participar de manera individual. Interpretdndose que
la poblacién esta dispuesta a tener una participacion activa a fin de controlar los

ruidos molestos.



V. DISCUSION

5.1. Ruido ambiental urbano en la ciudad de Tarapoto

Las ciudades son centros de innovacion y riqueza, pero también puntos de
contaminacion perjudiciales para el bienestar humano; son atractivas por los
empleos, el ecosistema social, los eventos y oportunidades ilimitadas que ofrecen,
donde hay estrecho contacto personal; pero también existen grandes
desigualdades, que se han hecho mas visibles con la pandemia del COVID19. Los
niveles de ruido se redujeron considerablemente durante la cuarentena, resultando
gue, los espacios publicos deben ser atendidos pues su planificacion siempre es

un desafio (Nieuwenhuijsen, 2021).

El ruido ambiental urbano en la ciudad de Tarapoto, en una gran cantidad de puntos
monitoreados sobrepasan los ECA par ruido; el registro en horario diurno (7:001
8:00 am, 12:001 1:00 pm y 5:00i 6:00 pm) y nocturno (7:007 8:00 pm y 10:007 11:00
pm) fue clasificado en cuatro grupos, 1. ipunt os >802dB,i2c desala
intensidad > 70 dB, 3. de intensidad moderada > 65 dB y 4. de intensidad baja < 65
dB. Resultados que guardan relacion con los reportados por Diaz & Alvarado
(2018), los cuales reportan valores > 76 dB, Delgadillo & Pérez (2018), reportan
valores > 80dB en varios puntos de la ciudad y el realizado por Ramos & Carbajal
(2018), reportan valores O 84.7dB; corroborandose lo descrito en el informe
nacional de la calidad de aire 2013-2014 del MINAM, donde se consideré a

Tarapoto dentro de las Zonas de atencion prioritaria.

5.2. Fuentes generadoras de ruido en los puntos criticos

Las fuentes generadoras de ruido ambiental se clasificaron en dos grupos, las
fuentes fijas constituidas por alto parlantes de centros de esparcimiento, parlantes
utilizados en el comercio ambulatorio y otros utilizados en publicidad de los
establecimientos comerciales; mientras que, las fuentes moviles lo constituyen los
vehiculos terrestres como trimdviles, motos lineales y vehiculos de doble eje;
ademas de vehiculos aéreos como aviones, avionetas y helicopteros en sectores

proximos al aeropuerto. Los puntos criticos se caracterizan por presentar alto
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transito y aledafios a centros de esparcimiento. Lo cual guardan relacién con
trabajos precedentes, tal es el caso de (Masum et al. 2021) donde se describe que
en los puntos donde se registro altos niveles de ruido son lugares como la red vial
principal, puntos proximos al aeropuerto y parques industriales; las fuentes
generadoras de ruido se disipan a medida que se alejan de estos lugares y/o en

otros de densidad poblacional menor.

5.3. Flujo vehicular en los puntos criticos de cada sector

El flujo vehicular es una expresion relacionada con el nimero de unidades
vehiculares que circulan en un punto determinado y se expresa en unidades/tiempo
(Mohan & Chandra, 2021). En relacion a este, se viene proponiendo y aplicando
estrategias tecnoldgicas a fin de hacerlo mas fluido, evitando la congestion que
ocasiona una mayor demanda de combustible, pérdida de tiempo en el transporte
de rutas largas, contaminacién del aire, contaminacion sonora y otros problemas
(Fattah & Riad Morshed, 2021).

El flujo vehicular determinado en los puntos criticos muestra que determinados
sectores como Cercado, Comercio, Huayco, Los jardines, Partido alto y 9 de abril
presentan alto flujo vehicular, registrandose un flujo maximo de 940 unid./h en la
interseccion del Jr. A. de Alvarado Cdra. 4-5/Jr. A. A. Caceres Cdra. 3-4 del sector
AComerci 00; otros sectores presentan
Atumpampa, La hoyada, Sachapuquio y Suchiche, registrandose un maximo de 809
unid./h en la interseccién del Jr. Lamas Cdra. 1 /Jr. Alegria de Morey Cdra. 3-4 del
sector Suchiche; asi mismo, otros con menor flujo vehicular como Circunvalacion,
Punta del este y Tarapotillo, donde se registr6 un maximo de 731 Unid./h en la
interseccion de la Av. Circunvalacion Cdra. 12-13/Jr. San Pedro Cdra. 6-7 sector

Circunvalacion.

5.4. Percepcion de la poblacion sobre el ruido ambiental

La percepcion de la poblacion tarapotina guarda cierta relacion con los datos
obtenidos en la evaluacion, asi por ejemplo un 53% expresa que el nivel del ruido
en la ciudad es muy alto, corroborandose al identificar que una gran cantidad de

puntos de monitoreo registran valores superior a los 75dB-A,; respecto a las fuentes

f
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generadoras de ruido ambiental, el 40% manifestd que son los vehiculos y el 29%
los establecimientos comerciales, lo cual fue corroborado, ya que en la mayoria de
los puntos de monitoreo se identificaron a estos como la causa principal de la
generacion del ruido, sobre todo, en las vias principales y lugares proximos a los

establecimientos comerciales.

La gestibn ambiental esta relacionada con la administracion y manejo de
actividades sociales que tienen influencia sobre el ambiente, aplicando estrategias,
técnicas y mecanismos a fin de asegurar la ejecucion de politicas ambientales
sostenidas en el tiempo en concordancia con el desarrollo econémico, social y

ecologico (Sanchez, 2021).

En |l a presente investigaci- -n se propone u
monitoreo de | a contaminaci - n parocortrolaael en | a
ruido ambiental, a través de monitoreos permanentes en los puntos criticos,
identificando las fuentes, corroborando los giros de los establecimientos y
difundiendo permanentemente la importancia de una ciudad sin ruido a traves de la

educacién ambiental; en concor dancia con el eje de pol
la calidad ambie n t; anlc@ancordancia con la propuesta del Departamento de Medio

Ambiente y Espacio Publico (2019), donde se propone un plan de accién de mejora

del ambiente sonoro para el municipio de Vitoria i Gasteiz; ademas de otras como

la realizada por Liguicota (2016), donde se realiza evaluacion del ruido en la ciudad

de Sucla, para proponer un proyecto de ordenanza al gobierno auténomo
descentralizado o el realizado por Masum et al. (2021), donde propone realizar un

monitoreo espacio-temporal de la contaminacion acustica para controlar el ruido

ambiental urbano en Chattogram City Corporation.
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VI. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos planteados y los resultados obtenidos, se concluye:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

El ruido ambiental urbano diurno y nocturno, en su mayoria supera los valores
normados independientemente de la zona de aplicacion y el sector se registro
valores maximos que superan 80 dB; otros de alta intensidad que superan
70dB; asi como los de intensidad moderada que superan los 65dB y los de

baja intensidad con valores inferiores a los 65 dB.

Las fuentes generadoras de ruido se clasifican en fuentes fijas y fuentes
moviles; las fuentes fijas constituidas por parlantes de establecimientos de
esparcimiento, altavoces de comerciantes ambulatorios y establecimientos
comerciales; mientras que las fuentes moviles constituidas por los vehiculos
de transporte terrestre (trimoviles, motos lineales, autos-camionetas y otros) y

vehiculos de trasporte aéreo como aviones, avionetas y helicépteros).

El flujo vehicular en los puntos criticos es variable, en los sectores Cercado,
Comercio, Huayco, Los jardines, Partido alto y 9 de abril, se registré un alto
flujo vehicular, cuyo registré méaximo fue 940 unidades/hora; en los sectores
Atumpampa, La hoyada Sachapuquio y Suchiche presenta un flujo medio,
cuyo registr6 maximo fue de 809 unidades/hora y en los sectores
Circunvalacion, Punta del este y Tarapotillo, presentan un menor flujo, cuyo

registré maximo fue 731 unidades/hora.

La percepcion de los niveles altos de ruido ambiental urbano esta influenciado
por los vehiculos, establecimientos comerciales y locales de esparcimiento,

con mayor incidencia los dias viernes y sabados.
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VIl. RECOMENDACIONES

Considerar los resultados obtenidos en el presente estudio, asi como la
propuesta de gestién en la implementacion de medidas de control del ruido

ambiental en Tarapoto ciudad.

Realizar seguimiento permanente en los puntos criticos identificados.

Gestionar la participacion institucional entre los sectores y actores

involucrados, a fin de coordinar acciones para el control del ruido ambiental.

Realizar inventario general de las principales actividades que promueven los

altos niveles de ruido en cada uno de los sectores de la ciudad de Tarapoto.

Realizar encuestas por cada uno de los sectores o barrios que conforman la

ciudad de Tarapoto, a fin de conocer el comportamiento del ruido a futuro.
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Anexo 1
Plan de monitoreo de ruido ambiental en la ciudad de Tarapoto.

EVALUACION DE RUIDO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE
TARAPOTO PARA ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL,
REGION SAN MARTIN

PLAN DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL EN
LA CIUDAD DE TARAPOTO

TARAPOTO
2022



Anexo 2
Registro de ruido ambiental de la ciudad de Tarapoto.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

ESCUELA DE POSTGRADO
FORMATO | Cédigo:
. HGJC.01
FORMATO DE REGISTRO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE
RUIDO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE TARAPOTO Versién:
01
Horario diurno | X [Horario Nocturno
Fecha: 230-06-21
Sector: ArumPamMPA
Equipo: /cr - 322 A
p Coordenadas Temp. 3
unto X Y dBA | Hora (°C) Fuente generadora de ruido
1 34¢995 | 9z91gis| ¥3 [ F:00 | 250 VEH I Cuios
2 [3%€995 |9281959 | 45 [3.42 | 25.0 | veuicowos
3 3492032 | 9281901 SO 12} 25.0 b eHeoos
4 342060 | 9282000 45 | 3:40 | 250 | Uedrcuos
5 34085 929195 | 45 |12:00 | 23.5 | UeHcotos
6 w2106 19231Fs6] 23 |12:15 | 280 | veHicwLos
7 34212 19282040 45 112.3C | 1©.0 | UeHIcuLos
8 |3yHY?|929200% 5 11245 | 280 | veyewlos
9 (U193 | 923166 33 |R:50| 280 Vedicuios
10 |3431a9¢ | L820BE| S0 |19.c0 21.0 UeHicotos
11 343203 19281624 4S {19:15 | 23.0 | VEHICbLoS
12 1343246 | 92381646 45 [19:30 | 226 | Veulcuwos
13 | 3472¢8 192816¢()| &5 |19-45| 1}.O UEHcues
14 |349726%8 (9281969 SO0 | 22.00| % 5 veHicoee S
15 |342221 1928182 45 |22:192| 2¢.5 | UeH/cvies
16 | 2y3218]929216%] 20 |2:25| 265 | Uenwics
17 | 343280192813¢2| 95 [ 22:31| 26.0 | VEHCvLOS
18 | 342245 | 9281894 | 33 |22:50] 26-0 | veHevLod
19
20
Observaciones:

LA EUVALUACoN SE REAUZO Conv NMoRMALIDAD N UN AMRICENTE

DESTCIAS . LiGSenouie,  TRaie0, Pos, LA Moiwn. . M93. SO4DD, AL

.....................................................................................................................

Fuente: Copia del documento original, 2022.



Anexo 3
Registro de la encuesta para determinar el ruido ambiental en la ciudad de Tarapoto

69

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
ESCUELA DE POSTGRADO

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA PERCEPCION DEL RUIDO AMBIENTAL EN LA
CIUDAD DE TARAPOTO

“Evaluacion de ruido ambiental en la ciudad de Tarapoto para establecer medidas de
control, region San Martin - 2021”
Primera edicion
Marque con una “X” las alternativas que crea conveniente en el siguiente cuestionario:

I. ¢Cuél es el nivel de ruido que usted percibe?

Muy bajo

Bajo
Medio
Alto
Bl MUJIEIO  romsomvusmsimsimssussnsnvesssnsssssssonsaosiosiossvessss vosass v vessssss e asmvin s s nmss s s o8 o s s s s X

Muy Bajo Medio Muy
bajo (1)|  (2) @) | A@ ] o5

X
X

A WON =

II. ¢, Cual es el nivel de ruido segun el dia de la semana?

1 Lunes
2 Martes
3 Miércoles

4 Jueves

5 Viernes
6 Sabado
T DOMINGD,  evosivsssusasssssosssspuinsussssssssopostnssnsansasusonusssssssusssmmnsinssessonsnson b3

R|%

| Ill. ¢En qué horario se presenta el mayor nivel de ruido?

1 Diurno X
2 Nocturno

| IV. ¢ Cudl sera la principal fuente generadora de ruido?

1 Comercio

2 Construccién

3 Transporte

4 ES DA MO O ey Ry T e S TR L S o B S o A S iy

V. ¢ Qué alteraciones le estaria ocasionando el ruido?

1 Cefalea
2 Estrés
3 Problemas cardiacos

4 Insomnio

| VI. ¢ Qué institucion participa activamente en el control de ruido?
1 DIGESA
2 OEFA
3 MPSM

| VII. {Qué acciones tomé o tomaria usted frente a los altos niveles de ruido?

1 Denuncia propia

2 Denuncia colectiva

3 ManiTestaCiON:COIOCHVA vuavsuunsnssosssssssnsusnsesssossssusssovsssossosiosssss ssusvavNsatsoH 8 (0as S4 A SUES ST O S U SRR N SR TR SRR R3S

| VIII. ¢ Cudl seria su participacion en el control del ruido?

1 Participacion individual

2 Participacion colectiva

Fuente: Copia del documento original, 2022.



Anexo 4
Registro del flujo vehicular en los puntos criticos de la ciudad de Tarapoto.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
ESCUELA DE POSTGRADO
FORMATO I Cédigo: HGJC.02
FORMATO DE REGISTRO DEL FLUJO VEHICULAR EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Version: 01
N° Sector Ubicacion Referencia (Uni::gl‘l: ora) Total
Trimovil 258
Moto lineal 311 i
= ) Auto, camioneta CEY 635
dR. 10 D Ae0sT8¢ / CRARRETERA SANTA [20sAa Otros 1S
Trimovil 3¢
Moto hngal 39% 184
. ] Auto, camioneta 9C
1 ATUmenmpP anr. Coow CPrA. L /T RV. ARLFoase JCARTE CPRA. 19 Otros 28
Trimovil 364
Moto lineal 348 3132
= : Auto, camioneta 3E e
dR. Cewcen Cpea 1/ Ay. ALFonsd LGARTE  CDRD -1§-2¢ Otros 25
Trimovil =212
Moto lineal A ©32
. o Auto, camioneta s SRt
Ir. Procceso  Cpra g.9 / Av. Vir De EQAMienTs CORA. 1-2 Otros & 3
Trimévil A2
Moto lineal L6E E e
= , - Auto, camioneta ©5 TR
JR. AGOSTO B. cEEUA CPRA 4 /‘Ji -M. Pe Combansod TDRA 4-72 Otros T+
Trimovil 3¢
Moto lineal 454 ? Y
T e p o el = X peapn _ | Auto, camioneta 8% =
JE. AGUSTO B . (ceuia €DrY. 1-2 / JR.R. CastiltA CDRA -A-2 Otros 2
2 | Ccreapo Trimévil 315
Moto lineal “51 ILo
. Auto, camioneta 85 b
AV, Lima CbrRA.2-3 / JR. A UGARTE CDRA. 2-3 Otros 13
Trimovil 2 9E
Moto lineal 431 ¢ 93
L Auto, camioneta 59
JR. Pedro pe vrsva Cpra. A-2/ Tr. I Pinewnice DRa. 23 Otros S

Fuente: Copia del documento original, 2022.



Anexo 5

Valores de ruido ambiental segun la zona y horario segun los ECA para ruido.
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Valores expresados en (LAeqT) dB-A

Zonas de Aplicacion Horario Diurno Horario Nocturno
(07:01 - 22:00 h) (22:01 - 7:00 h)
Zona de proteccion especial (hospitales) 50 40
Zona residencial 60 50
Zona comercial 70 60
Zona industrial 80 70

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros, 2003.
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Anexo 6
Certificado de calibracion del sondmetro (Pagina 1 de 2)

LABORATORIO DE CALIBRACION SEGUN NTP-ISO /IEC 17025

CERTIFICADO DE CALIBRACION

N°D
MT - 0640 - 2021

Laboratorio de Electricidad y Tiempo

Pagina p 1de 2

EXPEDIENTE : EXP - 0291AT1 - 2021 METRINDUST S.A.C.  Departamento  de
Metrologia realiza calibraciones y certificaciones

SOLICITANTE : CORPORACION GRONPERU S.A.C. metrologicas  segin  procedimientos  de
calibracion validados o normalizados.

Direccién : Jr. Jorge Chavez Nro. 910 San Martin - San Martin - Este certificado de calibracion documenta la

Tarapoto trazabilidad a los patrones nacionales o

INSTRUMENTO DE MEDICION : SONOMETRO internacionales, que realizan las unidades de

Marca - PCE medida de acuerdo con el Sistema Internacional
Modelo 1 322A de Unidades (SI).
Serie 1 161102891
Identificacion : No indica Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones
Alcance :30dB a 130 dB se le recomienda al cliente recalibrar sus
Rasalucion : 4dB instrumentos y equipos a intervalos apropiados
Frecuencia de Ponderacion tAIC
Clase <1 de acuerdo al uso, conservacion y
Procedencia : No indica mantenimiento.
Ubicacion : No indica

Los resultados no deben ser utilizados como
FECHA Y LUGAR DE CALIBRACION una certificacion de conformidad con normas de
Fecha de Ca|lF)I?CIOﬂ 20210527 producto o como certificado del sistema de
Fecha de emision : 2021-05-31
Lugar de calibracién : Laboratorio de METRINDUST S.A.C. calidad de la entidad que lo produce.

Este certificado de calibracion solo puede ser
METODO DE CALIBRACION difundido completamente y sin modificaciones.
La calibracién se efectué por método de comparacion directa tomando como ~ LOS extractos o modificaciones requieren la
referencia el procedimiento "PC023 Procedimiento para la Calibracion de  autorizacién del Departamento de Metrologia de
Sonémetros” - 1era Edicién 2017 - DM-INACAL. METRINDUST S.A.C.

REVISADO:

‘@5/7/7 g

v d
Gamarra Rodriguez Dennis
Gerente Técnico

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE METRINDUST S.A.C.

Calle Los Jazmines Mz. G LT. 13 Coo. Talavera De La Reyna — El Agustino, Lima — Peru
Celular: 915972598 / 917607794 / 925033922 - Email: informes@metrindust.com.pe
www.metrindust.com.pe

Fuente: Copia del documento original, 2022.



Anexo 7

Certificado de calibracion del Sonémetro (Pagina 2 de 2)
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METRINDUST LABORATORIO DE CALIBRACION
LABORATORIO DE CALIBRACION SEGUN NTP-ISO J/IEC 17025

Certificado  :  MT - 0640 - 2020

Pégina : 2de2
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura 23.8°C 241 °C
[Humedad relativa [ 67,4 %hr [ 67,4 %hr |

TRAZABILIDAD

INMETRO - BRASIL CALIBRADOR ACUSTICO 68.021.A0.119

RESULTADOS DE MEDICION

PONDERACION tA
MODO DE MEDICION : LENTO

PONDERACION :C
MODO DE MEDICION : LENTO

0,2dB

OBSERVACIONES
Con fines de identificacion de la calibracion se colocé una etiqueta autoadhesiva de color verde ( CALIBRADO ).

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el factor de

cobertura k=2 que, para una distribucion normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

** FIN DEL DOCUMENTO **

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE METRINDUST S.A.C.

Calle Los Jazmines Mz. G LT. 13 Coo. Talavera De La Reyna - El Agustino, Lima - Per(
Celular: 915972598 / 917607794 / 925033922 - Email: informes@metrindust.com.pe
www.metrindust.com.pe

Fuente: Copia del documento original, 2022.



Anexo 8
Gestidn del ruido ambiental en la ciudad de Tarapoto

EVALUACION DE RUIDO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE
TARAPOTO PARA ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL,
REGION SAN MARTIN

PROGRAMA LOCAL DE VIGILANCIA'Y
MONITOREO DE LA CONTAMINACION
SONORA EN LA CIUDAD DE TARAPOTO

TARAPOTO
2022
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Anexo 9
Panel fotogréafico como evidencia de las actividades desarrolladas.

it ///// /

Monitoreo de ruido, horario diurno i Carretera Santa Rosa Cdra. 71 Sector Atumpampa.

BLOOUETys |

BLOOUETE? aiore

Monitoreo de ruido, horario diurno i Av. V. de Evitamiento/Jr. 10 de agosto i Sector
Atumpampa.
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Monitoreo de ruido, horario nocturno i Jr. Yurimaguas/Jr. S. Pedro i Sector
Circunvalacion.

Monitoreo de ruido, horario nocturno i Pl. Mayor/Jr. R. Hurtado i Sector Cercado.
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Monitoreo de ruido, horario diurno 7 Jr. San Martin/Jr. R. Castillai Sector Comercio.

Monitoreo de ruido, horario diurno 7 Jr. J. Pimentel/Jr. G. Delgado i Sector Cercado.



