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RESUMEN
En la presente investigacién se evaluo los riesgos que presenta la ciudad de
Tingo Maria. Para ello se trabajé usando la metodologia del Centro Nacional de
Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED) con
una ligera modificacion en el célculo del peligro; se analizaron los riesgos de
origen natural (inundacién y erosién) y los antrépicos (ruido y NO2), se trabajé
con la modelacion HEC i RAS para las inundaciones para TR = 100 afios, con
el modelo Universal Soil Loss Equation USLE para la erosion y la interpolacion
Kriging. Para el analisis de vulnerabilidad se levanté informacion socioeconémica
de la poblacién y de infraestructura, se realizé un muestro aleatorio para una
poblacion finita (380 encuestas). Los resultados obtenidos son los siguientes:
Los peligros naturales afectan a 4662 lotes, los niveles de peligros alcanzados
por inundacién son: nivel medio (7.64% o 258 lotes), nivel alto (43.89% o0 1482
lotes) y nivel alto (48.47% o 1637 lotes), los niveles de peligros alcanzados por
erosion son: nivel bajo o moderado (39.5% o 507 lotes), nivel medio (37.7% o
484 lotes), nivel alto (17.6% o 226 lotes) y nivel muy alto (5.3% o 68 lotes), Los
niveles de peligros antropicos alcanzados son: nivel bajo o moderado (71.1% o
5031 lotes) y nivel medio (28.9% o 2045 lotes), solo por ruido. Los niveles de
vulnerabilidad para los peligros naturales son: El 86.8% (6145) de los lotes
poseen una vulnerabilidad alta y el 13.2% (934) de los lotes poseen una
vulnerabilidad muy alta y los niveles de vulnerabilidad para los peligros
antrépicos son: El 2.1% (146) de los lotes poseen vulnerabilidad media, el 89.5%
(6339) vulnerabilidad alta y el 8.4% (594) vulnerabilidad muy alta. Finalmente,

los niveles de riesgos naturales son: para inundacion el nivel alto y muy alto estan



1749 y 1628 respectivamente, el riesgo por erosion en los niveles, medio, alto y
muy alto afectan a 433, 599 y 149 lotes respectivamente y el riesgo antrépico
(ruido) en los niveles de bajo y medio afectan a 5124 y 1953 lotes
respectivamente. Se concluye que la ciudad de Tingo Maria a largo plazo no es

segura.



INTRODUCCION

Segln UN-HABITAT, PNUMA, y CIUP, (2009) la regién de América
Latina y el Caribe es la mas urbanizada del mundo en desarrollo, con tasas de
crecimiento urbano similares a las de paises industrializados. La poblacion
urbana paso de representar el 69,3% en 1987 al 77,8% en el 2005 y 81% en el
2018. Este elevado y desordenado crecimiento ha generado que la degradacion
ambiental se convierta en uno de los principales problemas de las ciudades. Las
causas del incremento de la contaminacion de agua, suelo y aire estan asociadas
a un proceso de urbanizacion no planificado. El crecimiento no controlado de las
ciudades ha generado también residuos soélidos, residuos peligrosos vy
degradacion costera y de riberas. La limitada infraestructura relativa a la
demanda de la poblacion urbana incrementa la exposicién a los contaminantes,

afectando la salud de la poblacién y reduciendo su capacidad de desarrollo.

RAEZ y DOUROJEANNI (2006), consideran que el problema
ambiental mas relevante en el Perl es el caos ambiental urbano. El caos
ambiental urbano trae consigo la contaminacion atmosférica relacionada con el
sistema de transporte (defectos y carencias en la red vial urbana, en el transporte
publico masivo, en las reglas de transito, en la cultura de manejo, en el acceso

a combustibles menos contaminantes, en la promocién del transporte no
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motorizado); contaminacién sonora; mala gestion de residuos solidos vy
efluentes; edificacion antiecoldgica; carencia de areas verdes y espacios
publicos; mala gestion de fuentes de agua y del agua potable. A esto se afiade
la presién incontenida de invasiones de terrenos para expansion urbana, que
nutre otros problemas, como la destruccién de espacios silvestres periurbanos y

el trafico de agua malsana como potable.

A nivel Huanuco la huella ecoldgica ha crecido en un 114,97% para
el periodo 2003 i 2018 (SINIA, 2019). El incremento poblacional trae consigo
una modificacion de su ambiente, generalmente esta modificacion incrementa el

riesgo ambiental y el nivel de exposicion a los mismos.

La ciudad de Tingo Maria no es ajena a estas realidades, el
crecimiento urbano poblacional ha ocasionado que los riesgos ambientales
aumenten por la vulnerabilidad de sus pobladores, como la peligrosidad de sus
actividades, ejemplos claros de esta realidad son las asociaciones de viviendas
instaladas en zonas cercanas a los cuerpos de agua (Brisas del Huallaga, Los
Laureles, entre otros), el vertido de residuos sélidos al rio Huallaga, las
inadecuadas ubicaciones de actividades econdmicas publicas y privadas (el
camal municipal, el mercado, las antenas moviles, entre otros), la contaminacion
sonora y del aire por el parque automotor y otras actividades presentes en la

zona urbana. Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante:

¢, Cuales seran los niveles de riesgos en la zona urbana de Tingo

Maria?
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La zonificacion y evaluacion de los riesgos en la ciudad de Tingo

Maria servird como un instrumento de gestion territorial y ambiental por parte del
gobierno regional y local para la elaboracion e implementacién del plan de
acondicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano, ordenamiento territorial,

que ayudaran a un desarrollo sostenible.
OBJETIVOS
1.1. Objetivo general
Evaluar los niveles de riesgos en la zona urbana de Tingo Maria

1.2. Objetivos especificos

1 Evaluar y zonificar los niveles de peligros en la zona urbana de Tingo Maria

1 Evaluar y zonificar los niveles de vulnerabilidad en la zona urbana de Tingo
Maria

1 Evaluar y zonificar los niveles de riesgos en la zona urbana de Tingo Maria



. MATERIALES Y METODOS

2.1. Lugar de ejecucion

El trabajo se realiz6 en la zona urbana de la ciudad de Tingo Maria,

cuya delimitacion se determinara posteriormente.

2.1.1. Ubicacion politica

Politicamente la zona donde se llevd a cabo la investigacion

pertenece:

- Departamento : Huanuco.

- Provincia : Leoncio Prado.
- Distrito : Rupa Rupa.

2.1.2. Ubicacién geogréfica

Geograficamente la zona donde se llevo a cabo la investigacion

presenta las siguientes coordenadas Geogréficas:

- Longitud Oeste : 75° 59' 52",
- Latitud sur '09A 17' 0809.

- Altitud : 660 msnm.



2.2. Materiales y Equipos

-  GPS Garmin 64s

Teodolito

Wincha

Encuestas

2.3. Metodologia

2.3.1. Ponderacion Saaty

El proceso de jerarquia analitica (AHP) o ponderacion Saaty es una
técnica estructurada para organizar y analizar decisiones complejas, basadas en
las matematicas y la psicologia, fue desarrollado por Thomas L. Saaty en 1970
y ha sido ampliamente estudiado y refinado desde entonces, actualmente
representa el enfoque mas preciso para cuantificar los pesos de los criterios. Las
experiencias de expertos individuales se utilizan para estimar las magnitudes
relativas de los factores mediante comparaciones por pares. El encuestado tiene
que comparar la importancia relativa entre los dos items bajo un cuestionario

disefiado especialmente. A continuacion, se muestra el procedimiento:

1) Elaboracién de la matriz de comparacion de pares

Resulta de comparar cada parametro o variable que se escoja al
analizar un determinado fendbmeno. En esta etapa se utiliza una tabla de
comparacion diseflada para esta metodologia. La tabla se presenta en el

siguiente Cuadro:



Cuadro 1. Escala de valores de la matriz de Saaty para las ponderaciones

Escala L
L Escala verbal Explicacion
numerica
Absolutamente o Al comparar un elemento con otro el
9 muchisimo mas primero se considera absolutamente o
importante que ... muchisimo mas importante que el segundo
. Al comparar un elemento con otro el
Mucho mas . .
. primero se considera absolutamente o
7 importante o . L .
. muchisimo mas importante o preferido que
preferido que ...
el segundo.
. Al comparar un elemento con otro el
Mas importante o . : L
5 : primero se considera mas importante o
preferido que... .
preferido que el segundo.
ligeramente mas Al comparar un elemento con otro, el
3 importante o primero es ligeramente mas importante o
preferido que ... preferido que el segundo.
. . Dos actividades contribuyen igualmente al
1 Igual importancia

objetivo

FUENTE: SAATY (1994)

2) Calculo de los pesos relativos

A partir de la matriz de comparaciones, se calcula el Vector de
Priorizacién o Vector Ponderado, que son los pesos calculados a partir de un

procedimiento mateméatico de matrices.

3) Razon de consistenciay validaciéon de la ponderacion

Una de las ventajas del analisis Saaty es que el método permite
corroborar matematicamente si las decisiones tomadas en la comparacion de
pares son consistentes entre si. La razén de consistencia mide la congruencia

de las decisiones en las comparaciones, por ejemplo, si se considera que un

par 8metro fAAO0O es m8s quempost amér, qek PBOSme
m§ s i mportante que el par 8metr o mMa&o, res
i mportanci a a bisedoaconfpanecbrrebp airC8dmet r o f A0



La razdn de consistencia se calcula de la siguiente manera:

Donde: IC es el indice de consistencia, IA es el indice aleatorio
propuesto por (Aguardén y Moreno-Jiménez, 2003). Segun estos autores, para
poder afirmar que los juicios de importancia comparativa son los mas

adecuados, se espera que la razén de consistencia sea menor al 10% (RC<10%)

n 3 + 5 & 7 g 7 10 1 12 13 14 15 16
IA | 0525 | 0.882 | 1.115 | 1.252 | 1.347 | 1.404 | 1.452 | 1.484 | 1.513 | 1.535 | 1.55% | 1.57°0 1.583 1.595
Figural. Los val ores del cndice Al eator

mediante la simulacién de 100,000 matrices
FUENTE: (AGUARON & MORENO-JIMENEZ, 2003)

2.3.2. Delimitacién de la Zona Urbana de Tingo Maria

Para delimitar la zona urbana de Tingo Maria se utilizara la densidad
de Kernel de las esquinas de las calles de la ciudad, a partir de ello, siguiendo la
clasificacion de Borruso (2003), se delimitara la zona urbana. Los rangos de

clasificacion se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Clasificacion de areas en funcion a la densidad de Kernel en

nodos/Km?
Densidad de Kernel Clasificacion
<7 Zona Rural
7-24 Zona Urbana
>24 Ciudad Cosmopolita

FUENTE: (Borruso, 2003)

(0]

par



2.3.3. Evaluacion del Peligro

Peligros naturales

1 Inundacidn

- Selecciéon de rios y quebradas: Se trabajé con el rio Huallaga y las
guebradas fAiCocher oso, ACushuroo ADel Cgu

- Caudales méaximos: Para la determinacion de los caudales maximos en las
guebradas se utilizbelper f i | Cte&idm Amspbacidn y Mejoramiento
del sistema integral del drenaje pluvial de la ciudad de Tingo Maria, distrito
de Rupa Rupa - Leoncio Prado i Huanucoa Para el caudal maximo del rio
Huallaga se tomaron los datos del estudio de (EGOAVIL, 2009)

- Obtencién de datos topogréficos: Estos datos fueron facilitados por la
oficina de Catastro de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. También
se realizé un levantamiento topogréfico de las quebradas en estudio.

- Simulacidon de inundacion: Se trabajé con el modelo de inundacion HEC-
RAS con un caudal maximo de un periodo de retorno de 100 afios. Resultado
de la simulacién se obtuvieron los mapas de profundidad y velocidad de
inundacion.

- Clasificacion del peligro: Se siguio el criterio propuesto por INDECI con
una adaptacién y se realiz6 la ponderacion Saaty, los detalles se muestran

en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Clasificacion de la intensidad del peligro y ponderacion Saaty

respectiva
Profundidad del Profundidad x

Niveles de flujo (H) (m) velocidad, del flujo  Ponderacién

intensidad (inundaciones (m?/s) (inundaciones Saaty
estéticas) dinamicas)

Muy alta H>15m H*V >1.5m 0,503
Alta 05m<H<15m O05m<H*V<15m 0,260
Media 0.25m<H<05m 025m<H*Y<05m 0,134
Baja 0.05m<H<0.25m H*V <0.25m 0,068
Muy baja <0,05m H*V<0,25 0,035

FUENTE: Elaboracién propia

1 Erosion

Se seguira lo propuesto por Sotiropoulou et al., (2011) en el que se
utilizé la Ecuacion Universal de Perdida de Suelos (USLE) implementado en un
GIS, para evaluar el riesgo por erosion en Rodopi, Grecia. EI modelo estuvo
propuesto para ser adaptado al ArcGIS 10.0, a continuacién, se muestran los
calculos de los factores de la Ecuacion Universal de Pérdida de Suelo (USLE)

fue usada para estimar la pérdida anual de suelo:

Donde A es la pérdida media anual de suelo en tn/ha/afio, R es el
factor lluvia-escorrentia [MJ. mm/ha/hr/afio], K es el factor de erodibilidad del
suelo [tn. ha. hr/ha/MJ/mm], LS es el factor topogréfico, C es el factor de gestion

de la cobertura y P es el factor de practicas de apoyo.

Factor de precipitacion-escorrentia (R): El factor R se calculé tomando los
datos de la estacion meteorolégica José Abelardo Quifionez de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva para el periodo 1970 1 2016, utilizando la ecuacion
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planteada por Wischmeier y Smith, (1978): donde pi es la precipitacion media
mensual y p es la precipitacion media anual.

1T pgoo 1 Q% Pd ¢
Factor de erosidn del suelo (K): Se calcula para cada punto de la muestra con
la siguiente ecuacion:

+ c&ppm - ° pg A
donde M = (% limo + % arena muy fina) (100 - % arcilla) y a es el porcentaje de
materia organica. A partir de esta informacion puntual, se puede crear una
superficie por medio de interpolaciones. El andlisis de las muestras de suelo
obtenidas de los sectores en estudio, fue realizado en el Laboratorio de Suelos
de la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
Interpolacion Kriging: La interpolacion Kriging es una interpolacion
geoestadistica cuya prediccion se basa en el Variograma de dispersion que
determina estadisticamente el valor mas probable de interpolacion, este método

se diferencia de las otras interpolaciones porque no presenta tendencias que son

propios de los modelos deterministas

4.557 [

4556 . o J
32

~.4.554

N (m|

647 648 649 65 651 652 653 654 655
E (m) x10°

Figura 2. Método de interpolacion Kriging
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Factor topografico (LS): Se calcula a partir del DEM con la ecuacion (Moore y
Burch, 1986). Donde: Acumulacion de flujo es el nimero de celdas que
contribuyen en una celda dada, el tamafio de la celda es el lado del pixel, T es

el angulo de inclinacion en grados.

3 &1 i x1 AAOI GAABDERTOEA °
' q

@ LY we
Factor de gestion de la cobertura (C): Se calcula a partir de la imagen satelital
Landsat 7 u 8 a través del indice de Diferencia Normalizada de Vegetacion
(NDVI). Dado que el factor C oscila entre 0 (cobertura total) y 1 (tierra desnuda)
y que los valores del NDVI oscilan entre 1 (cobertura total) y O (tierra desnuda),
los valores del NDVI calculados se invirtieron utilizando la siguiente ecuacion

(Van der Knijff et al., 1999):

# AT

indice de vegetacion de Diferencia Normalizada (NDVI): El indice de
Vegetacion de Diferencia Normalizada (NDVI) cuantifica la vegetacion midiendo
la diferencia entre el infrarrojo cercano (que la vegetacion refleja fuertemente) y
la luz roja (que la vegetacion absorbe). EI NDVI siempre varia de -1 a +1. Por
ejemplo, cuando tiene valores negativos, es muy probable que sea agua. Por
otro lado, si tiene un valor NDVI cercano a +1, existe una alta posibilidad de que
la superficie sea vegetacion de alta densidad. Pero cuando el NDVI esta cerca
de cero, se puede decir que no hay vegetacion e incluso podria ser un area
urbanizada. A partir de imagenes satelitales Sentinel 2, EI NDVI se calcula con

la siguiente ecuacion (Singh et al., 2016):
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“ AT BA AT AA

38 T RTRA ATAA

Factor de practica de apoyo (P): El factor P representa las medidas de
proteccion tomadas en el area de estudio (por ejemplo, un proyecto de
reforestacion o reforzamiento de talud). El valor de P es 1 si es que no se hace
ninguna medida de proteccion y 0 cuando las medidas tomadas neutralizan

totalmente el riesgo de erosion.

Cuadro 4. Rangos entre los niveles de erosion y niveles de peligro con la

respectiva ponderaciéon Saaty

. N_|veles de Tn/ha/aio Niveles de Peligro Ponderacion
pérdida de suelo Saaty
Muy alta >40 Muy alto 0,503
Alta 3071 40 Alto 0,26
Medio 2071 30 Medio 0,134
Moderado 1071 20 Bajo 0,068
Normal 07 10 Muy bajo 0,035

FUENTE: Elaboracion propia

Peligros antrépicos

Contaminacion del aire por ruido y NO2

- Obtencion de datos
1 Parael ruido: Se tomaron los datos del estudio de ZAVALA (2014) en
el que se midieron los niveles de ruido en las principales avenidas de la
ciudad de Tingo Maria
1 Para el NO2: Se tomaron los datos del estudio de AYALA (2016) en el
que se midieron los niveles de NO: de las principales avenidas de la
ciudad de Tingo Maria.

- Tratamiento de los datos de ruido y NO>
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i Una vez obtenidos los datos puntuales de ruido y NO:2 se realizé la
interpolacién geoespacial Kriging ordinario, generando una superficie

gue cubre el area de estudio.

Interpolacién Kriging

Kriging es un tipo poderoso de interpolacion espacial que utiliza férmulas
matematicas complejas para estimar valores en puntos desconocidos
basados en los valores en puntos conocidos. La diferencia entre la
interpolacién Kriging y otros tipos de interpolacion es que esta interpolacion
tiene funciones definidas, pero no para los puntos en si mismos, sino para
su Variograma, que consiste en la relacion que tiene la varianza de los datos

con la distancia de este (MORAL, 2004)

Semivariance

A

'\
Partial
Sill ;

) sill
Nugget Range )

— >
Distance

Figura 3. Variograma tipico de una interpolacion Kriging

- Clasificacion del peligro
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1 Se trabajaron las curvas de transformacion de Batelle i Columbus para
determinar la intensidad del peligro de los contaminantes del aire

trabajados en este estudio.

100

80

60

40

Calidad ambiental

20

0 1 1 1 1

0 50 100 150 200 250
Diéxido de nitrégeno (ug/m3)

Figura 4. Curva de transformacion de calidad ambiental para la

concentraciéon de diéxido de nitrégeno

100 T T T T T T T T T

80 N

60 b

Calidad Ambiental

O 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ruido (dB)
Figura 5. Curva de transformacion de calidad ambiental para el

ruido LAeqT (dB)
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Considerando que el nivel de peligro esta relacionado con la calidad

ambiental, a partir de las Figuras 3, 4 y 5 se construyeron los rangos de

concentracién de contaminantes, la calidad ambiental, el nivel de peligro y su
peso Saaty

Cuadro 5. Relacién de concentracion de contaminantes del aire (ruido y NOz2)

calidad ambiental, nivel de peligro y ponderacién Saaty

Calidad Ruido LAeqT _
_ NO2 ( € g°)* n Peligro Peso Saaty?
Ambiental (dB)!
Excelente <60 <40,6 Muy bajo 0,035
Alta 607 70 40,6 - 60,4 Bajo 0,068
Regular 7071 80 60,4 - 75,1 Medio 0,134
Baja 80171 90 75,1 -97,9 Alto 0,26
Muy baja >90 >97,93 Muy alto 0,503

FUENTE: Elaboracion propia
1 Los rangos son adaptados de la guia de evaluacion de impacto ambiental de CONESA (2003)
2 Los pesos fueron establecidos siguiendo la metodologia SAATY, (1994)

2.3.4. Evaluacion de la Vulnerabilidad
A. VULNERABILIDAD DEBIDO A LOS PELIGROS NATURALES
Los indicadores para la vulnerabilidad natural se muestran en el Cuadro 6

Cuadro 6. Establecimiento de indicadores y pesos para el calculo de la

vulnerabilidad de los peligros naturales

Factor?! Indicadores Peso?
> 3952 0.503
Densidad 1226 - 3952 0.26
Poblacional 220 - 1226 0.134
S (Hab/km?)? 18 - 220 0.068
3 <18 0.035
§ > 75 % del servicio educativo expuesto. 0.503
S - ;
Servicios educativos < 75%y>50 Z"Xgﬁgzg\"c'o educativo 0.26
t T .
expuestos <50% Yy > 25 % del servicio educativo 0.134

expuesto.




< 25%y > 10 % del servicio educativo

0.068
expuesto.

< de 10% del servicio educativo expuesto 0.035
> 75 % del servicio de salud expuesto. 0.503
. < 75%y > 50 % del servicio de salud expuesto. 0.26
Ser\/elf(IOje(;?OSSaMd <50% Yy > 25 % del servicio de salud expuesto. 0.134
P < 25% Yy > 10 % del servicio de salud expuesto. 0.068
< de 10% del servicio de salud expuesto 0.035
De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios. 0.503
De 5 a 12 afios y de 60 a 65 afios 0.26
Grupo etario De 12 a 15 afios y de 50 a 60 afios 0.134
De 15 a 30 afios. 0.068
De 30 a 50 afios. 0.035
Dependencia Total 0.503
: Dependencia severa 0.26

Nivel de .
discapacidad Dependencia moderada 0.134
Dependencia escasa 0.068
Independencia 0.035
- Muy malo 0.503
S Estado de la Malo 0.26
=2 edificacion Regular 0.134
' Bueno 0.068
Muy bueno 0.035
Piso de tierra 0.503
_ Piso de madera 0.26
Mate.rlal de . Piso de cemento 0.134

construccion del piso . . L

Piso de ldminas asfalticas 0.068
Piso de losetas 0.035
Pared de piedra con barro 0.503
Material de Pared de calamina 0.26
construccion de las Pared de madera 0.134
paredes Pared de piedra, sillar con cal o cemento 0.068
Pared de ladrillo o bloque de cemento 0.035
Actitud fatalista 0.503
) Actitud escasamente previsora 0.26
Acuurjide ;reonte al Actitud parcialmente previsora sin accion 0.134
g Actitud parcialmente previsora con accién 0.068
Actitud previsora 0.035
Inicial o ninguno 0.503
< Primaria completa 0.26
‘S Grado de instruccién Secundaria completa 0.134
2 Superior no culminado 0.068
é Superior finalizado 0.035
Menor del sueldo minimo 0.503
De 930 a 1500 soles 0.26
Ingreso Econémico De 1501 a 2200 soles 0.134
De 2201 a 2860 soles 0.068
Mayor a 2860 soles 0.035
Tipo de seguro Ninguna 0.503
afiliado SIS 0.26
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ESSALUD 0.134
FFAA - PNP 0.068
Privado 0.035

FUENTE: Elaboracién propia

! Los factores y sus indicadores fueron extraidos de CENEPRED (2015)
2 Los pesos fueron establecidos siguiendo la metodologia SAATY, (1994)
3 Rangos adaptados del estudio de Uzielli et al., (2008)

Densidad poblacional

- Exposicion 4 Servicios educativos afectados

Servicios de salud afectados

_ Material de construccion de
las paredes

| Material de construccion de
los pisos

Vulnerabilidad = Fragilidad -

- Discapacidad

- Grupos etarios

! Estado de la edificacion

- Actitud frente al riesgo

- Grado de instruccién

! Resiliencia 2

B Ingreso econémico

| Tipo de Seqguro afiliado

Figura 6. Identificacibon de parametros en la exposicion,
fragilidad y resiliencia en el célculo de la vulnerabilidad

de los peligros naturales

1.00

0.804

0.60-

i1}

0.401

0.204

0.00 T 1 T :
1 10 100 1,000 10,000 100,000

D, [hab./km?]

Figura 7. indice de exposicion funcion a la densidad poblacional
FUENTE: Uzielli et al., (2008)
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VULNERABILIDAD DEBIDO A LOS PELIGROS ANTROPICOS

Las vulnerabilidades debido a los peligros antrépicos se centraron

en el dafio a la salud més que a las pérdidas fisicas, los factores escogidos para

exposicién fragilidad y resiliencia se muestran en la Figura 8.

Vulnerabilidad

— Exposicion — Densidad poblacional

— Fragilidad — Grupos etareos

Figura 8.

Ingreso econémico

— Resiliencia

Tipo de Seguro afiliado

Identificacion de parametros en la exposicion,
fragilidad y resiliencia en el célculo de la vulnerabilidad

de los peligros antropicos

Cuadro 7. Establecimiento de indicadores y pesos para el calculo de la

vulnerabilidad de los peligros antrépicos

Factor Indicadores Peso

c > 3952 0.503
‘S Densidad 1226 - 3952 0.26
@ Poblacional 220 - 1226 0.134
£  (Hab/km?)! 18 - 220 0.068
W 1-18 0.035
= De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios. 0.503
g Grupos De 5 a 12 afios y de 60 a 65 afios 0.26
D> etareos De 12 a 15 afios y de 50 a 60 afios 0.134
E De 15 a 30 afios. 0.068
De 30 a 50 arios. 0.035

Menor del sueldo minimo 0.503

© Ingreso De 930 a 1500 soles 0.26
e econémico De 1501 a 2200 soles 0.134
2 De 2201 a 2860 soles 0.068
o Mayor a 2860 soles 0.035
- Ninguna 0.503

SIS 0.26
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Tipo de ESSALUD 0.134
seguro FFAA - PNP 0.068
afiliado Privado 0.035

FUENTE: Elaboracion propia

1 Rangos adaptados del estudio de Uzielli et al., (2008)

2 Todos los pesos de los factores fueron adaptados del CENEPRED (2015), excepto la densidad
poblacional

La vulnerabilidad se calcula de la siguiente manera:
%PDI OEAET% ) %
&OACEI EARA ) &
2A0EI EATTAEA) 2
Donde 7 %, 7 & y 7 2 son los pesos de los i i ésimos indicadores

de exposicion, fragilidad y resiliencia y ) %) &y ) 2son los los i T ésimos

indicadores de exposicion, fragilidad y resiliencia
i on s~ @Dl OEABGACEI2EROFA EAT AEA
601 T ACAAE+FEAAA———— ————
o
Para la vulnerabilidad se trabaj6é con encuestas a los pobladores de
la ciudad de Tingo Maria. La poblacién estimada para la zona central es de

36800 habitamtes. EI muestreo por una poblacién finita se calcula con la

siguiente formula:

A . p : DB N
Para N =136800,: = 1.96 (U=0.05), p =

poblacion resultante es:

1 CoYTMPRQ T T
IV ocooyYmm P ™ T oY@ oym
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Las 380 encuestas fueron repartidas entre los 50 sectores, con un
promedio de 7.6 encuestas por sector, las cuales en algunos sectores (con
mayor poblacion) se redondearon al mayor entero y en sectores con menor

proporcién se redondearon al menor entero

2.3.5. Evaluacion del Riesgo

El riesgo se calcula con la siguiente ecuacion
2EAOQIATl EgO®il T AOAAE]I EAAA
Se utilizé la raiz cuadrada para que el resultado de multiplicar peligro y
vulnerabilidad se mantenga dentro de los rangos del CENEPRED

Cuadro 8. Niveles de riesgo en funcion a los rangos de calculo

0.068 = R <0.253
0018 =R < 0068

Riesgo Medio 0005 =R <0018
0001 =R < 0.005

FUENTE: (CENEPRED, 2015)

Cuadro 9. Descripcion e implicancias en el Ordenamiento territorial de los

niveles de riesgo establecidos por el CENEPRED

Niveles S Implicancias de Ordenamiento
. Descripcion o
de riesgo Territorial
Las personas estan en peligro  Zona de prohibicién, no apta para la
tanto dentro como fuera de sus instalacion, expansion o
casas. Existen grandes densificacion de asentamientos
Riesgo probabilidades de destruccion humanos. Areas ya edificadas
Muy Alto repentina de edificios y/o casas. pueden ser protegidas con
Los eventos se manifiestan con  importantes obras de proteccion,
una intensidad relativamente sistemas de alerta temprana y

débil, pero con una frecuencia evacuacion temporal. Medidas




elevada o con intensidad fuerte.
En este caso, las personas estan
en peligro afuera de los edificios.
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estructurales que reduzcan el
riesgo.

Riesgo
Alto

Las personas estan en peligro
afuera de los edificios, pero no o
casi no adentro. Se debe contar
con dafos en los edificios, pero

no destruccion repentina de
éstos, siempre y cuando su
modo de construccién haya sido
adaptado a las condiciones del
lugar.

Zona de reglamentacion, en la cual
se puede permitir de manera
restringida, la expansion y
densificacion de asentamientos
humanos, siempre y cuando existan
y se respeten reglas de ocupacion
del suelo y normas de construccion
apropiadas. Construcciones
existentes que no cumplan con las
reglas y normas deben ser
reforzadas, protegidas o
desalojadas y reubicadas.

Riesgo
Medio

El peligro para las personas es
regular. Los edificios pueden
sufrir daflos moderados o leves,
pero puede haber fuertes dafios
al interior de estos.

Zona de sensibilizacion, apta para

asentamientos humanos, en la cual

la poblacion debe ser sensibilizada
ante la ocurrencia de este tipo de
peligro, a nivel moderado y poco
probable, para el conocimiento y

aplicacion de reglas de
comportamiento apropiadas ante el
peligro.

Riesgo
Bajo

El peligro para las personas y
sus intereses econdmicos son de
baja magnitud, con
probabilidades de ocurrencia
minimas.

Zona de sensibilizacion, apta para
asentamientos humanos, en la cual
los usuarios del suelo deben ser
sensibilizados ante la existencia de
peligros muy poco probables, para
gue conozcan y apliquen reglas de
comportamiento apropiadas ante la
ocurrencia de dichos peligros.

FUENTE: (CENEPRED, 2015)

2.4. Disefo de investigacion y tipo de investigacion

2.4.1. Disefio

Como el fin del trabajo es describir el nivel de riesgo en la zona urbana de

Tingo Maria, se utilizd el disefio no experimental, ya que no se realizd

manipulacién de variables dependientes, sino que se observo el nivel de riesgo

debido a los fenébmenos naturales y antrépicos establecidos

2.4.2. Tipo de investigacion
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Segun (HERNANDEZ, 2010) el estudio descriptivo tiene como meta
describir fendbmenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cémo
son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, las caracteristicas de un fenbmeno en particular. El presente
estudio es de tipo descriptivo, ya que se describe el riesgo (riesgo alto, medio,

bajo, etc.) en la zona urbana de Tingo Maria

2.4.3. Enfoque

El enfoque es de tipo cuantitativo ya que se calcularon numéricamente los
riesgos en una plataforma SIG (ArcGIS 10.3) a la que posteriormente se le

asigno una calificacion

2.5. Tomay procesamiento de datos

- Observacion directa: Los datos para la simulacién de inundacion fueron
levantados de campo (analisis de suelo), datos historicos (precipitaciones)

- Encuestas: Para el célculo de la vulnerabilidad se utilizaron preguntas
cerradas y/o toma de datos de campo (Ver ANEXO)

2.6. Técnicas para el procesamiento y analisis de la informacion.

Para la simulacién de inundacién se trabajaron los datos topogréficos
proporcionados por la municipalidad provincial de Leoncio Prado y los datos de
precipitacién proporcionados por el estudio hidrolégico de Tingo Maria, ambos
datos se insertaron en el software HEC-RAS 4.1. y ArcGIS 10.3, estos programas

nos ayudaron a visualizar las inundaciones en la zona urbana de Tingo Maria.
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Para el procesamiento de datos de las encuestas se utilizé el software

Excel y se realizaron las ponderaciones de la importancia de estos para las
dimensiones de exposicidn, fragilidad y resiliencia usando el analisis jerarquico

Saaty.



Il. REVISION DE LITERATURA
3.1. Marco tedrico

3.1.1. Calidad y riesgo ambiental

La calidad ambiental se puede definir como el conjunto de
caracteristicas ambientales que permitan la buena salud de las personas o el
ecosistema; aunque, en lugares altamente urbanizados el interés de la calidad
ambiental estd méas direccionado al bienestar de las personas. La calidad
ambiental urbana entonces podria definirse cdmo el conjunto de caracteristicas
y factores ambientales en el medio urbano que permiten la buena salud de las

personas y el ecosistema.

Segun la guia para la elaboracion de estudios de evaluaciéon de
riesgos a la salud y el ambiente (ERSA) en sitios contaminados la evaluacion del
r i es g ta detesmindcion cualitativa y cuantitativa de un riesgo a la salud
humana y el ambiente generado por la presencia actual de contaminantes o su
dispersion potencial. La evaluacion de riesgos involucra la naturaleza, magnitud
y la probabilidad de efectos adversos a la salud humana y/o ecosistemas como
resultados de la exposicion a contaminantes por diferentes rutas y vias de

exposicion o .
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A partir de los conceptos de calidad ambiental urbana y riesgo

ambiental, podriamos definir el riesgo ambiental urbano como la probabilidad de
dafio a la salud o al ecosistema debido a la baja calidad ambiental consecuencia

de factores antropogénicos y/o naturales.

3.2. Antecedentes de la investigacion

Segun el estudio realizadoporABC( 2008) | as zonas de
Hual | agao, APl aya Tingoo y ALos | aurel eso
y muy altos. La subgerencia de gestion ambiental y defensa civil identificaron los
niveles de riesgo de inundacion y deslizamientos para la zona urbana de Tingo

Maria y tan solo un 16.30% de la superficie presenta riesgos bajos

Cuadro 10. Niveles de riesgo por inundacion y deslizamientos en la zona urbana

de Tingo Maria.

Niveles de Riesgo Areas (Ha) Porcentaje
Muy alto 323.43 15.54%
Alto 150.38 7.22%
Medio 1268.29 60.93%
Bajo 339.29 16.30%

FUENTE: ABC (2008)

Aunque la evaluacion de riesgos ha sido ampliamente estudiada,
hasta ahora no se ha realizado una investigacion que integre todos los problemas
ambientales (o por lo menos varios de ellos en un solo estudio) de una ciudad
para hacer de esta un andlisis de riesgo, sin embargo, existen trabajos en los

que se analiza el riesgo para factores que intervienen en la calidad de vida
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3.2.1. Riesgo urbano por inundacion

El CENEPRED considera al peligro como la funcién de factores
condicionantes y desencadenantes, sin embargo, el INDECI trabaja con las

profundidades de inundacion y sus velocidades:

. Profundidad del flujo (H) Profundidad x velocidad. del
Niveles de ) . . ) .
A . (m) (inundaciones flujo (m2/s) (inundaciones
intensidad . P
estaticas) dinamicas)

Alta 0.5m<H<15m 05m<H*<15m
Media 025m<H<05m 0.25m <H*V<0.5m
Baja < 0.25m H*V <0.25m

Iiigura 9._Intensidad de la peligro_sidad considerando la profuﬁdidad de
inundacion y la velocidad del flujo

Modelo HEC i RAS

HEC-RAS como modelo de célculo no deja de ser una aproximacion
al flujo en lamina libre. Por ello lleva asociadas unas limitaciones de célculo
inherentes a las hipétesis de partida de las ecuaciones que resuelve. Asi, HEC-
RAS resuelve el flujo gradualmente variado a partir de la ecuacion de balance de
energia (trinomio de Bernoulli) entre dos secciones dadas, excepto en los casos
en los que simulen estructuras como puentes, vertederos o tramos cortos
entubados (culverts). En tales casos HEC-RAS resuelve la ecuacion de
conservacion de la cantidad de movimiento, asi como ciertas ecuaciones de
caracter empirico establecidas ad hoc para estas estructuras. Una hipétesis

bésica en la que se basa HEC-RAS es que el flujo simulado debe ser
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unidimensional. Es decir, la inica componente de la velocidad que se considera
es la componente en la direccién del movimiento. Las otras, direccion vertical y
transversal al movimiento, se consideran despreciables. Ademas, las pendientes

se consideran pequefias, es decir, inferiores a 1 v:10 h (BLADE, et al. 2009)
El modelo HEC i RAS requiere de 3 insumos basicos:

1) Modelo de elevaciéon digital (DEM)

Esto es requerido basicamente para las secciones transversales y la
visualizacion del alcance de la altura del agua. EI mundo en que vivimos y
trabajamos se caracteriza por ser tridimensional. Por ejemplo, tenemos valles,
montafas, cafiadas y riscos. Los programas de computacion en el &rea de los
Sistemas de Informacion Geografica (SIG) permiten recrear visual y
numéricamente el valor Z asociado a elementos del paisaje (natural y antropico)

(FALLAS, 2007)

Figura 10. Modelo de elevacion digital de una ciudad
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2) Caudales maximos

Método racional

El método puede ser aplicado a pequefias cuencas de drenaje agricola,
aproximadamente si no exceden a 1300 has o 13 Km?2. En el método racional, se
supone que la maxima escorrentia ocasionada por una lluvia se produce cuando
la duracién de ésta es igual al tiempo de concentracion. Cuando asi ocurre, toda
la cuenca contribuye con el caudal en el punto de salida. Si la duracién es mayor
que el tiempo de concentracién, contribuye asimismo toda la cuenca, pero en
ese caso la intensidad de la lluvia es menor, por ser mayor su duracion y, por
tanto, también es menor el caudal. Si la duracion de la lluvia es menor que el tc
la intensidad de la lluvia es mayor, pero en el momento en el que acaba la lluvia,
el agua caida en los puntos mas alejados aun no ha llegado a la salida; sélo
contribuye una parte de la cuenca a la escorrentia, por lo que el caudal sera
menor. Aceptando este planteamiento, el caudal maximo se calcula por medio

de la siguiente expresién, que representa la férmula racional:

#) !
i
OCQT
Doénde: Q es el caudal maximo, C es el coeficiente de escorrentia, | es
intensidad méaxima de la lluvia, paramuna duracion igual al tiempo de

concentracion, y para un periodo de retorno dado, en mm/h y A es el area de la

cuenca.
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Método racional de Témez

La metodologia de Témez se basa en el método racional, aplicable a
pequefas cuencas, pero con una serie de modificaciones que amplian su rango
de validez hasta los 3000 km? (DIAZ et al., 2005).

)L,
o

Donde K representa el coeficiente de uniformidad y se calcula de la

siguiente manera:

Donde tc es el tiempo de concentracion en horas, L es la longitud del

cauce principal y J es la pendiente del cauce principal.
Método de MacMath
La férmula de Mac Math, para el sistema métrico, es la siguiente:
1 minop#FR”T

3) Uso de suelos

Su requerimiento es para determinar los coeficientes de Manning de cada
parte del terreno. Actualmente se cuenta con Sistemas de Informacion
Geografica que ayudan a zonificar los tipos de uso de suelo para poder

determinar su respectivo coeficiente.
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Manning.shp
B Arbustos
| | Carrizo
[ | Cauce
[ ] Ladera
| | Pastos

Figura 11. Mapa de uso de suelos para el establecimiento de los coeficientes de

Manning

En el estudio de TUESTA (2018) se realiz6 la evaluacion de riesgo
por inundacién en una seccion del rio Huallaga (desde el sectoriLas Lagunas
hasta el s e ¢ t o)rubicatlaces el disrito ié RugasRapa, provincia
de Leoncio Prado, departamento de Huanuco. La metodologia consistio en la
recopilacion de datos de gabinete como datos de precipitacion, curvas IDF y de
campo para estimar los peligros con sus respectivos escenarios, analisis de
vulnerabilidad social, econdmica y ambiental y los riesgos por inundacién de la
ciudad de Tingo Maria; se analizg e interpreto los resultados para plasmarlos en
mapas tematicos mediante un entorno SIG. Los resultados obtenidos fueron:
presenta peligro alto con 36.30%, medio con 30.17%, bajo con 23.17% y muy

alto con 10.36% del area de estudio; la zona afectada por este peligro va desde
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la ribera del rio, hasta las primeras cuadras de los jirones al lado derecho de la
Av. Raymondi, con respecto a la vulnerabilidad se obtuvo lo siguiente:
vulnerabilidad social baja con 25.97%, media con 39.72% vy alta con 34.32%,
vulnerabilidad econémica media con 77.80% vy alta con 22.20% y vulnerabilidad
ambiental alcanza su categoria muy alto en toda su extensién de la zona
evaluada y presenta niveles de riesgo medio con 61.54%, alto con 23.08% y muy

alto con 15.38% del area de estudio evaluada.

El estudio de ZHAI et al., (2006) proporciona un marco para analizar
muertes y lesiones por inundacion, y describe la derivacion de una funcién de
riesgo de inundacion generalizada (es decir, consecuencias de inundacion y sus
probabilidades) mediante la introduccion de un indice integrado (el nimero de
edificios residenciales afectados por una inundacion) que representa El cambio
principal en la relacion de poder entre la intensidad de la inundacién, la
vulnerabilidad regional y la resiliencia. Tanto las probabilidades como el nimero
de muertes y lesiones aumentan significativamente con el aumento de la
gravedad de la inundacion (en términos del nimero de edificios inundados). A

continuacion, se presenta la ecuacion producto de su investigacion:

09 p18 . — Ecuacion (1)

Donde 0 9 pX8 . ,eslaprobabilidad de encontrar al menos un
muerto, herido o desparecido para N construcciones afectadas por las

inundaciones
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3.2.2. Riesgo urbano por erosion

En el estudio de MEZA-SEGAMA, (2016) se evaluaron cinco
parcelas de escorrentia, ubicadas en el BRUNAS. Con el objetivo de determinar
la influencia de la cobertura en la variacion de la erosién hidrica en parcelas
demostrativas del Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, se evalud el porcentaje de la cobertura vegetal. La duracion de las
evaluaciones en campo fue de enero del 2016 T julio del 2016. Los resultados
indican que a los 7 meses de establecidas las coberturas: con el método de la
Ecuacion Universal de la Pérdida de Suelo (USLE) existen diferencias en las

tasas de erosion.

Cuadro 11. Diferencias de las tasas de erosion en el BRUNAS en diferentes

coberturas vegetales

Tratamientos Cobertura vegetal Ton/Ha/afo
Parcela | T1 Canavalia ensiformis 13,49
Parcela Il T2 Canavalia ensiformis y Pueraria phaseoloides 17,82
Parcela lll T3 Mucuna pruriens 19,03
Parcela IV T4  Mucuna pruriens y Pueraria phaseoloides 22,61

FUENTE: MEZA-SEGAMA, (2016)

Otra investigacion que se puede mencionar es la de (DEL AGUILA-
ANGULO, 2010) que serealizoene | s e calcantarilléglubicado en el distrito
de Mariano Damaso Beraum - Las Palmas, Provincia de Leoncio Prado, con el
objetivo de estimar la tasa de pérdida de suelo por erosiéon hidrica. Para ello se
aplicé la metodologia de la Ecuacion Universal Revisada de Pérdida de Suelos
(USLE/RUSLE). La microcuenca "Alcantarilla”" tiene una erosion media de 0 y
3046 toneladas / ha / afio, encontrandose que el 82% de la microcuenca

"Alcantarilla” tiene una erosion de baja a moderada y el 12% restante una erosion
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que supera los limites aceptables, con areas que incluso califican como de riesgo
muy critico. Luego de realizar el andlisis de correlacion entre la erosion y el factor
C, se determiné que el uso y cobertura del suelo afecta directamente los

procesos de erosion (R? = 0.87).

En el trabajo de Sotiropoulou et al., (2011) se utilizé la Ecuacion
Universal de Perdida de Suelos (USLE) implementado en un GIS, para evaluar
el riesgo por erosion en Rodopi, Grecia. Los resultados mostraron que el 58,2%
del area de estudio presentaba un riesgo de erosion minimo (4052 ha), 16,4%
un riesgo de erosion minimo a moderado (1145 ha), 9,1% un riesgo de erosion
moderado a severo (633 ha), 5,1% un riesgo de erosion severo a muy severo

(358 ha), y 11,1% un riesgo de erosion altamente severo (773 ha).

Otro estudio que se puede mencionar es el de Quillama-Torres et al.,
(2017) en el que se avalué el riesgo por erosion en la ciudad de Ayabaca, Piura.
Aunque en este estudio no se utiliz6 el modelo USLE para el calculo de la
erosion, se siguié la metodologia CENEPRED utilizando como factores
condicionantes al tipo de suelo, geologia y la geomorfologia y como factor
desencadenante a la precipitacion. Por otro lado, para el analisis de
vulnerabilidades de la dimensién social, los elementos expuestos considerados
fueron, la poblacién, viviendas y centros educativos y de salud, con respecto a
la fragilidad, se considero los grupos etarios y los tipos de discapacidad de los
habitantes; finalmente para la resiliencia se consideré el nivel educativo, tipo de
seguro y beneficios sociales. Para la dimension econémica, se trabajaron los

mismos elementos expuestos, pero la fragilidad estuvo determinada por el
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material predominante en paredes y techos de las construcciones y como factor
de resiliencia se analiz6 el tipo de vivienda, si era alquilado, propio, etc. El estudio
no cuantifica areas especificas de impacto, sin embargo, si da un costo
aproximado de los posibles dafios por dicho riesgo, el célculo ascendié a unos

S/. 135,127,500.00.

Un estudio que evalla los riesgos por colmatacion en el drenaje
pluvial es el de FERNANDEZ-CABRA, (2015), esta colmatacion tiene relacion
directa con la erosion en las partes altas, por lo que a continuacion se menciona
el trabajo. Esta investigacion se llevo a cabo en la ciudad de Tingo Maria y se
evaluo la calidad del aire, agua y suelo a partir de parametros microbiologicos y
fisicoquimicos. Los parametros microbiolégicos para todos los canales de
drenaje estudiados superan los estandares establecidos para aguas residuales
urbanas al encontrar concentracion de coliformes fecales mayor >1100,
presencia de Salmonella spp., Vibrio cholerae y presencia de vectores. Los
parametros fisicoquimicos en todos los canales de drenaje estudiados superan
los estdndares establecidos para aguas residuales urbanas. La concentracion de
turbiedad fue >9.99 NTU. La calidad del agua de los canales es mala. Los
canales presentan residuos solidos de los cuales el 74.89% es de origen
organico, residuos de botella y vidrio es de 7.66%, residuos de plastico es de
10.54%, residuos de metales es de 2.29% y otros residuos es de 4.62%,
habiéndose determinado que los propios pobladores aledafios a los canales los
utilizan como botadores encontrando un promedio de generacion per capita de
0.256 Kg/hab/dia. El riesgo ambiental por los indices microbiolégicos, personal

de limpieza sin EPP adecuados y la mala calidad del agua de canales de drenaje
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estudiados, asi como por la presencia de residuos sélidos es del 64,43%, lo cual
es significativo y amerita tomar medidas de mitigacion para disminuir los

impactos sobre la sociedad, el ambiente y la economia de la ciudad.

3.2.3. Riesgo urbano por ruido

Desde hace tiempo se reconoce que la exposicion continua a niveles
de sonido elevados conduce a la pérdida auditiva inducida por el ruido. El ruido
se define como un sonido no deseado que perturba la comunicacion y la
inteligibilidad del habla e interfiere con el suefio y las tareas mentales. La
evidencia apunta a numerosos resultados psicofisiolégicos de exposicion
sostenida, que incluyen molestias, rendimiento reducido, comportamiento
agresivo y mayor riesgo de infarto de miocardio. Las areas pobladas han
experimentado un aumento constante en el ruido ambiental exterior como
resultado del aumento del trafico de vehiculos y el uso ubicuo de maquinaria

(Moudon, 2009)

Las normas internacionales sobre el ruido establecen que para
exteriores el estandar de calidad ambiental es de 50 y 70 dB para la OMS y la
EPA respectivamente. Por otro lado, las normas peruanas establecen lo

siguiente:

Cuadro 12. Estandares nacionales de calidad con respecto al ruido

Valores expresados en LAeqT

Zonas de aplicacién

Diurno Nocturno
Zona de proteccion especial 50 40
Zona residencial 60 50
Zona Comercial 70 60
Zona industrial 80 70

FUENTE: El Peruano (2003)
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Le ruido en las ciudades, esta altamente correlacionado con el trafico

existente, un ejemplo es el estudio de (Seto, et al., 2007) en donde se analiza la
distribucion espacial del ruido en la ciudad de San Francisco, encontrando los
siguientes resultados, una correlacion de Pearson altamente significativa
(p<0.01) entre el ruido y el flujo vehicular de 0.813 (correlaciéon fuerte). En el
estudio se encontré que el ruido urbano aumenta en 6,7 dB (p <0,001) por cada
3 veces que se multiplicaba el trafico. Vivir a lo largo de las calles principales
también aumento el riesgo de molestia en un 40%. En general, se estimo que el
17% de la poblacion de la ciudad estaba en riesgo de una gran molestia por el

ruido del trafico.

Una manera de mitigar el ruido por el transito es aplicar la gestion
ambiental del transito, en el que mediante analisis de redes y zonas de aplicacion
se logra reducir el transito, reduciendo asi el ruido hasta niveles aceptables

(Fernandez y Valenzuela, 2004)

3.2.4. Riesgo urbano por NO:

El di6éxido de nitrogeno NO:2 es un gas oxidante que contamina el
aire en muchos lugares urbanos e industriales, y el aire interior en hogares con
aparatos de combustién. La Agencia de Proteccion Ambiental actualmente
regula el NO2 en el aire como un contaminante "“criterio” o de referencia. A pesar
de décadas de investigacion de laboratorio, clinica y epidemioldgica, los efectos
en la salud de la exposicion al NO2 en humanos no se conocen bien. La evidencia
toxicologica sugiere que el aumento de la susceptibilidad a la infeccion, los

déficits funcionales de los efectos en las vias respiratorias y el deterioro del
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estado de las personas con afecciones respiratorias cronicas, incluidos los

asméticos, son una posible preocupacion.

Un metaanalisis de los resultados de Atenas, Barcelona, Colonia,
Londres, Lyon y Paris arrojé un aumento medio de muertes del 1,3% cuando el
valor medio maximo diario aumenté en 50 mg/m? (Krafta et al., 2005). La
correlacion entre la concentracién en el ambiente de NO2 y el aumento de la
mortalidad cardiovascular han sido calculado en un metaanalisis. Con un
aumento de la concentracion media diaria de NO2> de 50 mg/m?® se estimé un

aumento del 1% de las muertes cardiovasculares (Zmirou et al., 1998).

3.3. Delimitacién de zonas urbanas a partir del anélisis de redes

Una dificultad universal para los estudios urbanos es como definir
correctamente una ciudad. Las areas urbanas juegan un papel importante en la
representacion del desarrollo espacial urbano para las decisiones de
planificacién, gestion y estudios urbanos. No sélo ilustran los patrones
espaciales, como los niveles de desarrollo y las escalas del entorno construido,
sino que también revelan las desigualdades socioecondmicas dentro de las
zonas edificadas, representando asi cdmo evoluciona una ciudad de manera

compleja (Batty 2012).

Podemos definir diferentes niveles de andlisis como, por ejemplo, el
caso de una red urbana. Si consideramos el nivel de analisis urbano es posible
visualizar otros fendémenos de red diferentes, teniendo en cuenta las
interacciones que generan y, por lo tanto, los espacios que se forman a partir de

dichas relaciones. Hay diferentes tipos de redes a analizar y diferentes niveles



38
también. Las redes fisicas estan sin duda entre las mas importantes. Estos
pueden incluir la red de carreteras y las redes de servicios publicos, como la
energia, el suministro de agua, los sistemas de alcantarillado, las
telecomunicaciones, etc. También es posible visualizar algunas redes no
materiales, que recuerdan el conjunto de relaciones que se pueden establecer
entre los diferentes puntos o nodos que componen la red. Estos pueden ser
conexiones, asi como acuerdos comerciales, industriales, culturales,

ocupacionales o vinculos entre las localidades consideradas (Borruso, 2003).

La informacion principal de las redes, son los nodos (ya sea de
carreteras, de servicios de agua o desague, etc., sin embargo, a la hora de hacer
la delimitacidon se requiere que la informacién puntual (los nodos) se convierta a
informacion de superficie, para esto el método mas comun es el de Estimacion
de Densidad de Nucleos KDE (Kernel Density Estimation). La forma general de
un estimador de Kernel es:

. P
1 0 T =
2% 72

donde 1 O es la estimacion de la intensidad del patrén de puntos espaciales
medido en el lugar. Q O el evento observado iésimo, {  representa la funcion

de ponderacién del nucleo y zes el ancho de banda. Para los datos

bidimensionales, la estimacion de la intensidad viene dada por:

10 A
pz
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donde A es la distancia entre la ubicacion s y el punto de evento observado O.

Por lo tanto, los valores del nucleo van desde — en la posicion s a cero a

distancia z (Borruso, 2003).

B KDE on junctions {500 m bandwdth)
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Figura 12. Delimitacién del area del municipio de Trieste (ltalia),
aplicando KDE a partir de las redes viales de la ciudad

aplicando un ancho de banda de 500 m

3.4. Peligros o amenazas

Segun CENEPRED (2015) el peligro o amenaza es la i ipbabilidad
de que un fendbmeno, potencialmente dafiino, de origen natural o inducido por la
accion humana, se presente en un lugar especifico, con una cierta intensidad y

en un periodo de tiempo y frecuencia definidoso
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La Estrategia Internacional para la Reduccion del Riesgo de

Desastres EIRD (2011) define el peligro de la siguiente manera: i Un f en - meno,
sustancia, actividad humana o condicion peligrosa que pueden ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que dafios a la propiedad,
la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y

econ- mi cos, o daffos ambiental eso

EIDS 0481 20117 PCM define el peligrocomola:i Pr obabi | i dad
gue un fendémeno fisico, potencialmente dafiino, de origen natural o inducido por
la accidbn humana, se presente en un lugar especifico, con una cierta intensidad

y en un per2o0do de tiempo y frecuencia def

El CENEPRED establece que los peligros son de 2 tipos: naturales

y antrépico o tecnolégicos:

~
Peligros Generados por Fenomenos de
Geodinamica Interna

-
PELIGROS GENERADOS POR | Peligros Generados por Fenémenos de
FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL Geodinamica Externa

Peligros Generados por Fenémenos
Hidrometeorolégicos y Oceanograficos

CLASIFICACION
DE PELIGROS

Peligros Fisicos

Peligros Quimicos

PELIGROS INDUCIDOS POR
ACCION HUMANA

Figura 13. Clasificacion de peligros

Peligros Biolégicos

3.4.1. Peligros naturales

El EIRD (2011) define el peligro natural como: i Un proceso

fendmeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la
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Figura 14. Clasificacion de los peligros naturales

3.4.1.1. Peligros de la geodindmica interna

Sismos: Los sismos se definen como un proceso paulatino, progresivo y

constante de liberacion subita de energia mecéanica debido a los cambios en el

estado de esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes,

regidos ademas por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza

terrestre, bien sea en zonas de interaccion de placas tectonicas, como dentro de

ellas (CENEPRED, 2014)

Tsunami: Fendmeno que ocurre en el mar, generado principalmente por un

disturbio sismico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua

originando un tren de ondas largas, con un periodo que va de varios minutos

hasta una hora, que se propaga a gran velocidad en todas direcciones desde la

econ-

mi
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zona de origen, y cuyas olas al aproximarse a las costas alcanzan alturas de
grandes proporciones, descargando su energia sobre ellas con gran poder,

Il npigiendo una vasta (CENEPREDQE4)- n e i

Volcanes (Erupciones Volcanicas): Los volcanes son estructuras geoldgicas
formadas alrededor de un orificio de forma circular conocido como crater y por
donde son expulsados los materiales volcanicos provenientes del interior de la

Tierra (CENEPRED, 2014)
3.4.1.2. Peligros de la geodinamica externa

Movimiento de masa: Los movimientos en masa en laderas son procesos de
movilizacion lenta o rapida que involucran suelo, roca o ambos, causados por

exceso de agua en el terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad.

SUPERFICIE SUPUESTA PREVIA

e ——— oy S
—

-
”~

TERRAZA &

Figura 15. Proceso de deslizamiento de masas

3.4.1.3. Peligros hidrometeoroldgicos y oceanograficos

El EIRD (2011) da la siguiente definicion: i U proceso o fenbmeno
de origen atmosférico, hidrolégico u oceanografico que puede ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que dafios a la propiedad,
la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y

econbmicos,0 dafos ambient al eso

nundac
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Inundaciones: Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o
continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen méaximo de
transporte del rio es superado y el cauce principal se desborda e inunda los
terrenos circundantes. Las llanuras de inundacion (franjas de inundacion) son
areas de superficie adyacente a rios o riachuelos, sujetas a inundaciones
recurrentes. Debido a su naturaleza cambiante, las llanuras de inundacién y otras
areas inundables deben ser examinadas para precisar la manera en que pueden

afectar al desarrollo o ser afectadas por €l (CENEPRED, 2014)

<«— Franja inundable -—» cauce |<— Franjo inundable ——»
- >

i A P L §

\ f alture

Zona Inundable

Figura 16. Seccion tipica simplificada de un rio en la que se
observa el canal principal, asi como las llanuras de
inundacién

Sequias: La sequia es un fendmeno complejo que resulta dificil darle un enfoque
genérico, que contemple todos sus aspectos y satisfaga todas las expectativas;
es mas bien una particularidad del clima y del ambiente, que a su vez tiene

multiples facetas, lo cual le confiere un caracter altamente relativo y elusivo

(CENEPRED, 2014).

Erosion de suelos: Entre los peligros por geodinamica externa, se encuentran
los producidos por erosion de capa superficial de suelos o rocas debido a la

accion de factores desencadenantes naturales como la lluvia y el viento los que
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afectan la erodabilidad o vulnerabilidad de los factores condicionantes. Otra
definici-n: fAproceso natural de movi mi ent c
aotro principalmentepormedi o de | a acci - n dEENEPREDja o de

2014).

3.4.2. Peligros antrépicos

La EIRD (2011) establece que los peligros tecnoldgicos son: i u n a
amenaza que se origina a raiz de las condiciones tecnoldgicas o industriales, lo
que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o
actividades humanas especificas que pueden ocasionar la muerte, lesiones,
enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que dafios a la propiedad, la
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o econémicos,

o0 dafYos ambiental es o

El manual para la evaluacion de riesgos inducidos por la accion
humana del CENEPRED (2015) clasifica los peligros antropicos en los

siguientes:



45

PELIGROS INDUCIDOS POR LA
ACCION HUMANA

|
I 1 1

Peligros Fisicos Peligros Quimicos Peligros Biolbgicos

Por radiaciones

o Por materiales Peligrosos Por residuos sanitarios
ionizantes
Por radiaciones no . . C
o Por residuos peligrosos Por agentes bioldgicos
ionizantes
Por radiaciones Por transporte de .
: . Por toxinas

nucleares materiales peligrosos

Figura 17. Clasificacion de los peligros antrépicos segun
CENEPRED

3.5. Vulnerabilidad

La EIRD (2011) define la vulnerabilidad como: flas caracteristicas y
las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles

a | os efectos dafinos de una amenazabo

Segun el CENEPRED (2014) la vulnerabilidad fi € la susceptibilidad
de la poblacién, la estructura fisica o las actividades socioecondémicas, de sufrir
dafios por accion de un peligro. La vulnerabilidad puede ser explicada por tres

factores: Exposicion, Fragili dad y Resilienci abo
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Factores de la

vulnerabilidad

L EXPOSICION ’ FRAGILIDAD } ‘ RESILIENCIA

Figura 18. Factores que determinan el nivel de vulnerabilidad

3.5.1. Exposicion

La exposicion, esta referida a las decisiones y practicas que ubican
al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La
exposicion se genera por una relacion no apropiada con el ambiente, que se
puede deber a procesos no planificados de crecimiento demogréafico, a un
proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanizacion sin un adecuado
manejo del territorio y/o a politicas de desarrollo econdmico no sostenibles. A

mayor exposicion, mayor vulnerabilidad (CENEPRED, 2014).

3.5.2. Fragilidad

La Fragilidad, esta referida a las condiciones de desventaja o
debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En
general, esta centrada en las condiciones fisicas de una comunidad o sociedad
y es de origen interno, por ejemplo: formas de construccion, no seguimiento de
normativa vigente sobre construccion y/o materiales, entre otros. A mayor

fragilidad, mayor vulnerabilidad (CENEPRED, 2014)
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3.5.3. Resiliencia

La Resiliencia, esta referida al nivel de asimilacion o capacidad de
recuperacion del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un
peligro. Esta asociada a condiciones sociales y de organizacion de la poblacion.

A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad (CENEPRED, 2014)

3.6. Riesgos

El Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres mediante
la ley N°29664, establece que el riesgo es una funcion f () del peligro y la

vulnerabilidad.

2EAOQRI EcOI T AOAAEI EAAA



V. RESULTADOS

4.1. Delimitacion del area de estudio

Para delimitar la zona urbana se utilizé la densidad de Kernel para

un radio de 500 m y un tamafo de celda de 1 pixel

Los sectores afectados son en total 50, siendo las avenidas y jirones

de la ciudad considerados como Zona central

Cuadro 13. Datos geométricos de la zona urbana delimitada en Tingo Maria
Centroide (UTM)
X Y

285,8 8852,8 390242,9 8971819,9
FUENTE: Elaboracién propia

Area (Ha) Perimetro (m)
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Figura 19. Densidad de Kernel a partir de la red vial en la zona urbana de Tingo

Maria
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Figura 20. Limites naturales de la zona urbana de Tingo Maria a partir de la

metodologia de KDE de las redes viales
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Figura 21. Limites de la zona urbana de Tingo Maria
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Cuadro 14. Sectores y numeros de lotes dentro del area de influencia

52

Sectores Lotes
AA.HH. 1ro de Julio 133
AA.HH. 2 de Febrero 42
AA.HH. 2 de Setiembre 70
AA.HH. 5 de Noviembre 85
AA.HH. 6 de Agosto 28
AA.HH. Aguas Verdes 97
AA.HH. Alberto Fujimori 112
AA.HH. Ampliacion Bella Durmiente 68
AA.HH. Brisas del Huallaga 376
AA.HH. Dos amigos 101
AA.HH. Gral. Santa Cruz 68
AA.HH. Jesus Alberto Paez 131
AA.HH. Keiko Sofia 64
AA.HH. La Unién 13
AA.HH. Mercedes Alta 97
AA.HH. Nuevo Horizonte 166
AA.HH. Pedro Abad Saavedra 202
AA.HH. Prolongacion Cayumba 40
AA.HH. Quebrada del Aguila 72
AA.HH. Ricardo Abad Véasquez 54
AA.HH. Sven Ericcson 540
AA.HH. Tito Jaime Fernandez 62
Asoc. Viv. Costa Verde 56
Asoc. Viv. Octavio Diaz 46
Asoc. Viv. Tomislavo Zecevich 36
Asociacion de Vivienda Quebrada Kushuro 49
Asociacion Provivienda 10 de Noviembre 92
Cooperativa de Vivienda Asunciéon Saldafa 97
Lotizacion 28 de Mayo 63
Lotizacion de vivienda Frank Potokar 50
Lotizacion El Risuefio Il Etapa 84
Lotizacién Isla Potokar 26
Lotizacion José Olaya 165
Lotizacion Karly Alegria Arévalo 46
Lotizacién La Vaca 149
Lotizacién Los Cerros 90
Lotizacion Los Zapotes 20
Lotizacién Santa Anita 19
Lotizacion Santa Fidelia 24
Lotizacion Victor Raul Haya de la Torre 320
Lotizacién Villa Agricultura 55
Lotizacién Villa Pifia 47
PP.JJ. 9 de Octubre 380
PP.JJ. Bella Durmiente 135
PP.JJ. La Libertad 64
PP.JJ. Tupac Amaru 224
Zona Central 2119
Total 7077

FUENTE: Elaboracion propia
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Cuadro 15. Calles, Avenidas, Jirones y Pasajes de la Zona Central de la zona

urbana de Tingo Maria

Calles, Avenidas, Jirones y Pasajes Lotes
Av. 28 de Julio 12
Av. Alameda Peru 149
Av. Amazonas 134
Av. Antonio Raymondi 177
Av. Enrrique Pimentel 18
Av. José Olaya 10
Av. La Bandera 3
Av. Malecén Lima 110
Av. Sveen Erickson 7
Av. Tito Jaime Fernandez 171
Av. Ucayali 136
CA. SIN 234 6
CA. SIN 347 1
Calle Primavera 2
Jr. 9 de Octubre 10
Jr. Aguaytia 70
Jr. Arequipa 46
Jr. Aucayacu 62
Jr. Bellavista 3
Jr. Cajamarca 45
Jr. Callao 25
Jr. Cayumba 43
Jr. Chiclayo 74
Jr. Cuzco 39
Jr. Huallaga 11
Jr. Huanuco 38
Jr. José Olaya 5
Jr. José Prato 44
Jr. Julio Burga 25
Jr. Lamas 40
Jr. Loreto 43
Jr. Monzén 66
Jr. Piura 101
Jr. Pucallpa 62
Jr. Puno 32
Jr. San Alejandro 63
Jr. Santa Rosa 16
Jr. Sucre 31
Jr. Tocache 8
Jr. Uchiza 10
Jr. Yurimaguas 38
Jr.Iquitos 27
Pje 2 de Mayo 12
Pje Barranco 9
Pje Cajamarca 37
PJE S/N 140 3
Pje Surquillo 7
Pje Violeta 24
PJE. SIN 124 7
PJE. SIN 125 4
PJE. S/N 140 3
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Figura 22. Sectores identificados en la zona urbana de Tingo Maria. La Zona
Central esta compuesta por las principales avenidas, jirones, calles

y pasajes de la ciudad, los cuales se detallan en el Cuadro 15.
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4.2. Peligros
4.2.1. Peligros naturales

4.2.1.1. Inundacion por el rio Huallaga

Cuadro 16. Parametros de entrada para la simulacion de inundacion

Cota Cota . . Caudales
L . Longitud Pendiente , .

méxima  minima (m) (m/m) maximos Cuerpo de agua
(m) (m) (m3/s)?

650,5 643,0 2425.3 0,003 3351,74 Rio "Huallaga"

691,9 649,0 1281,6 0,033 55,19 Quebrada "Del Aguila"
682,5 647,1 1606,8 0,022 42,59 Quebrada "Cushuro"
656,2 650,5 1250,4 0,005 23,63  Quebrada "Cocheros"

1 Los datos de caudales maximos para el rio Huallaga fueron tomados del estudio de EGOAVIL
(2009) y los de las quebradas se tomaron del per f i | t ®cni co ACreaci - n,
Mejoramiento del sistema integral del drenaje pluvial de la ciudad de Tingo Maria, distrito de
Rupa Rupa - Leoncio Pradoi Hu 8 nuc oo .

Haciendo la simulacion de inundacion HEC i RAS para el rio
Huallaga para un periodo de retorno de 100 afios, se encontré que la altura
maxima de inundacion, tomando en cuenta el cauce principal alcanza los 8.4
metros y la velocidad alcanza los 6.58 m/s (Ver el ANEXO B, las Figuras Xy Y).
La inundacion afecta a 29 sectores a un total de 1240 lotes en las proporciones

de peligro medio, alto y muy alto de 20,8%, 42,3% y 36,9% respectivamente.



NIVEL DE PELIGRO
]  Medio
O Alto
B Muy alto

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

MALSTRIA LN AGROLCOLOGIA Tt

Niveles de peligro de inundacion por desborde del Rio Huallaga
para un TR de 100 afios

ELABORADO POR FECHA 08/10/2019

Ing. Ricardo Martin Chavez Asenco

Figura 23. Niveles de peligro de inundacion por desborde del rio Huallaga para

un periodo de retorno de 100 afios
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Cuadro 17. Lotes afectados por el peligro de inundacion por el desborde del rio

Huallaga.
Niveles de peligro
Sectores Medio Alto Muy Alto
AA.HH. Aguas Verdes 86
Asoc. Viv. Costa Verde 56
Av. Alameda Peru 6 6
Av. Antonio Raymondi 39 103 48
Av. Enrrique Pimentel 2
Av. Malecon Lima 18 68 60
Av. Tito Jaime Fernandez 67 82
CA. SIN 234 3
Jr. Aguaytia 22 9
Jr. Arequipa 4
Jr. Aucayacu 20
Jr. Callao 5 1
Jr. Cayumba 3 2 1
Jr. Chiclayo 12 13 11
Jr. Cuzco 10 21
Jr. José Prato 10 7 2
Jr. Lamas 4 8 7
Jr. Loreto 4 23
Jr. Monzon 11 9 2
Jr. Pucallpa 2 14 8
Jr. Puno 3 25
Jr. San Alejandro 21
Lotizacion de vivienda Frank
14
Potokar
Lotizacidn Isla Potokar 26
Lotizacion José Olaya 26 35 92
Lotizaciéon Karly Alegria Arevalo 11 39 5
Lotizacion Los Zapotes 20
PP.JJ. La Libertad 26
Total general 258 524 458
Porcentajes 20,8% 42,3% 36,9%

FUENTE: Elaboracion propia

4.2.1.2. Inundacién por la quebrada Cocheros

Haciendo la simulacién de inundacion HEC i RAS para la quebrada
Cocheros para un periodo de retorno de 100 afios, se encontré que la altura
maxima de inundacién, tomando en cuenta el cauce principal alcanza los 3.3

metros y la velocidad alcanza los 3.11 m/s (Ver el ANEXO B, las Figuras Xy Y).
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La inundacion afecta a 11 sectores a un total de 839 lotes en las proporciones

de peligro alto y muy alto de 36,5% y 63,5% respectivamente.
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Cuadro 18. Lotes afectados por el peligro de inundacién por el desborde de la

guebrada fACocher oso

Niveles de peligro

Sectores Alto Muy alto
AA.HH. Aguas Verdes 31 80
AA.HH. Brisas del Huallaga 124 276
AA.HH. La Unién 4 1
Asoc. Viv. Costa Verde 12 48
Lotizacion de vivienda Frank Potokar 4
Lotizacion Isla Potokar 7 22
Lotizacion José Olaya 26 26
Lotizacién Los Zapotes 11 2
Lotizacion Villa Pifia 2
PP.JJ. La Libertad 45 28
PP.JJ. Tupac Amaru 40 50
Total general 306 533
Porcentajes 36,5% 63,5%

FUENTE: Elaboracion propia
4.2.1.3. Inundacion por la quebrada del Aguila

Haciendo la simulacién de inundacion HEC 1 RAS para la quebrada
del Aguila para un periodo de retorno de 100 afios, se encontrd que la altura
maxima de inundacién, tomando en cuenta el cauce principal alcanza los 3.12
metros y la velocidad alcanza los 3.02 m/s (Ver el ANEXO B, las Figuras Xy Y).
La inundacion afectaria a 21 sectores haciendo un total de 484 lotes en las

proporciones de peligro alto y muy alto de 74,6% y 25,4% respectivamente.
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Figura 25 Niveles de peligro de inundacion por desborde de la quebrada del

Aguila para un periodo de retorno de 100 afios
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Cuadro 19. Lotes afectados por el peligro de inundacién por el desborde de la

quebrada fADel Cguil ao.
Niveles de peligro
Sectores Alto Muy alto
AA.HH. 2 de Febrero 26 16
AA.HH. Mercedes Alta 31 23
AA.HH. Prolongacion Cayumba 9 30
AA.HH. Quebrada del Aguila 9 8
AA.HH. Sven Ericcson 43 10
Av. Alameda Peru 17 2
Av. Amazonas 9 5
Av. Antonio Raymondi 18 2
Av. José Olaya 1
Av. Malecon Lima 3
Av. Tito Jaime Fernandez 8
Av. Ucayali 16 2
Cooperativa de Vivienda Asuncion Saldana 23 1
Jr. Callao 22 3
Jr. Cayumba 21 2
Jr. Huallaga 7 10
Jr. José Olaya 3
Jr. Tocache 4 2
Jr. Uchiza 6 6
Pje Cajamarca 26
PJE S/N 140 3 1
Total general 305 123
Porcentaje 71,3% 28,7%

FUENTE: Elaboracién propia

4.2.1.4. Inundacién por la quebrada del Cushuro

Haciendo la simulacién de inundacion HEC i RAS para la quebrada
Cushuro para un periodo de retorno de 100 afios, se encontré que la altura
maxima de inundacion, tomando en cuenta el cauce principal alcanza los 3.67
metros y la velocidad alcanza los 4.16 m/s (Ver el ANEXO B, las Figuras Xy ).
La inundacion afecta a 13 sectores a un total de 814 lotes en las proporciones

de peligro alto y muy alto de 74,6% y 25,4% respectivamente.
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Cuadro 20. Lotes afectados por el peligro de inundacién por el desborde de la

guebrada Cushuro.

Sectores

Niveles de peligro

Alto Muy Alto
AA.HH. 5 de Noviembre 49 36
AA.HH. Alberto Fujimori 36 76
AA.HH. Jesus Alberto Paez 45 52
AA.HH. Keiko Sofia 27 51
AA.HH. Nuevo Horizonte 3

AA.HH. Tito Jaime Fernandez 34 11
Asoc. Viv. Octavio Diaz 2 5

Asoc. Viv. Tomislavo Zecevich 36
Asociacion de Vivienda Quebrada Kushuro 13 145
Lotizacién La Vaca 80 63
Lotizacién Los Cerros 36 21
Lotizacion Victor Raul Haya de la Torre 68 52
PP.JJ. 9 de Octubre 16 37
Total general 409 585

Porcentaje 41,1% 58,9%

FUENTE: Elaboracion propia

4.2.1.5. Peligros por Erosién

Se aplicd la ecuacion universal de pérdida de suelo USLE y se

encontrd lo siguiente: La erosion afecta a 14 sectores en las proporciones de

peligro bajo, medio, alto y muy alto en 39,5%, 37,7%, 17,6% y 5,3% de los lotes

afectados respectivamente. La pérdida de suelo es normal (0 a 10 Ton/Ha/afio)

hasta niveles muy altos (> 40 ton/Ha/afio)
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Figura 27. Niveles de peligro de erosion en la zona urbana de Tingo Maria



Cuadro 21. Lotes afectados por el peligro de erosion en Tingo Maria
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Niveles de peligro

Sectores Moderada Media Alto Muy alto
AA.HH. 1ro de Julio 42 67 47
AA.HH. 2 de Febrero 3 10 21 33
AA.HH. 5 de Noviembre 21 32 15 4
AA.HH. Dos amigos 10 28 9
AA.HH. Jesus Alberto Paez 8 5 4 2
AA.HH. Mercedes Alta 2
AA.HH. Nuevo Horizonte 14 22 18
AA.HH. Pedro Abad Saavedra 26 107 25
AA.HH. Prolongacion Cayumba 15 4
AA.HH. Sven Ericsson 223 122 26 10
Asociacion P(ovwlenda 10 de 26 16 12 16
Noviembre
Cooperativa de V|V|~enda Asuncion 21 o5 9 3
Saldafa
Lotizacién Victor Raul Haya de la Torre 64 46 40
PP.JJ. 9 de Octubre 32
Total general 507 484 226 68
Porcentaje 395% 37,7% 17,6% 5,3%

FUENTE: Elaboracién propia

4.2.2. Peligros antropicos

4.2.2.1. Diéxido de nitrégeno

Con la clasificacion propuesta en la Figura 4, las concentraciones de

Dioxido de nitrégeno son muy bajas por ello el nivel de peligro debido a este

contaminante es muy bajo en el 100% del area de estudio.
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Figura 28. Peligro por concentraciones de NO2 (ug/m3) en la zona urbana de

Tingo Maria

4.2.2.2. Ruido

Siguiendo la clasificacion propuesta en la Figura 5, los niveles de

peligro alcanzados son bajos en el 71.1% de los lotes y el 28.9% alcanza el nivel

medio.
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Cuadro 22. Lotes afectados por el peligro de ruido en Tingo Maria
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Niveles de peligro

Sectores Bajo Medio
AA.HH. 1ro de Julio 133
AA.HH. 2 de Febrero 42
AA.HH. 2 de Setiembre 70
AA.HH. 5 de Noviembre 85
AA.HH. 6 de Agosto 28
AA.HH. Aguas Verdes 97
AA.HH. Alberto Fujimori 112
AA.HH. Ampliacién Bella Durmiente 67 1
AA.HH. Brisas del Huallaga 376
AA.HH. Dos amigos 101
AA.HH. Gral. Santa Cruz 68
AA.HH. Jesus Alberto Paez 131
AA.HH. Keiko Sofia 64
AA.HH. La Unién 13
AA.HH. Mercedes Alta 92 5
AA.HH. Nuevo Horizonte 166
AA.HH. Pedro Abad Saavedra 202
AA.HH. Prolongacion Cayumba 40
AA.HH. Quebrada del Aguila 45 27
AA.HH. Ricardo Abad Vasquez 54
AA.HH. Sven Ericcson 539 1
AA.HH. Tito Jaime Fernandez 62
Asoc. Viv. Costa Verde 56
Asoc. Viv. Octavio Diaz 46
Asoc. Viv. Tomislavo Zecevich 3 33
Asociacién de Vivienda Quebrada Kushuro 49
Asociacion Provivienda 10 de Noviembre 92
Cooperativa de Vivienda Asuncién Saldafia 97
Lotizacion 28 de Mayo 62
Lotizacion de vivienda Frank Potokar 50
Lotizacion El Risuefio Il Etapa 84
Lotizacion Isla Potokar 26
Lotizacion José Olaya 63 102
Lotizacion Karly Alegria Arevalo 46
Lotizacion La Vaca 108 41
Lotizacion Los Cerros 82 8
Lotizacion Los Zapotes 20
Lotizacién Santa Anita 19
Lotizacién Santa Fidelia 24
Lotizacion Victor Raul Haya de la Torre 320
Lotizacion Villa Agricultura 55
Lotizacion Villa Pifia 47
PP.JJ. 9 de Octubre 360 20
PP.JJ. Bella Durmiente 130 5
PP.JJ. La Libertad 64
PP.JJ. Tupac Amaru 218 6
Zona Central 708 1411
Total general 5031 2045
Porcentaje 71,1% 28,9%

FUENTE: Elaboracion propia
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Con respecto al peligro por Diéxido de nitrogeno, el 100% del area

afectada presente peligro bajo. Por otro lado, para el peligro de ruido se encontré
lo siguiente: Los niveles de peligro por ruido encontrados fueron medio y alto
para el 71,1% y 28,9% de los lotes afectados respectivamente, este peligro
afecta a toda la ciudad, cabe mencionar que este es el ruido para exteriores de

las viviendas

4.3. Anédlisis de Vulnerabilidades

4.3.1. Andlisis de lainformacion Socioeconémicay Fisica

Con respecto a los grupos etarios la mayor proporcidén se encuentra
entre 30 a 50 afios, lo que indica que mayor proporcion de la poblacion esta en
una edad en la que puede enfrentar algin desastre con mayor destreza en
relaciona los otros grupos etarios. Un 18.74% de la poblacién tiene entre 0 y 5
afos y mayores de 65 afos, esta cohorte de edad representa a la poblacion mas

vulnerable ante un evento de peligro, los detalles se muestran en la Figura 31.

De 30a 50 afios
De 15a 30 afios

De 12 a 15 afiosy de 50 a 60 afios

Grupo etario

De 5 a 12 afios y de 60 a 65 afios

De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios

0.00%  5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Grupo etario
DeOab5 afiosy
mavyores de 65
afios
W Total 18.74% 17.41% 11.94% 22.55% 29.35%

De5al2afiosyde Del12a 15 afiosy

60a 65 afios de 50 a 60 afos De 15 a 30 afios De 30 a 50 afios

Figura 30. Grupos etarios de la ciudad de Tingo Maria
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De las encuestas realizadas se encontré que el 95.31% de la

poblacién no tiene ninguna discapacidad fisica y es totalmente independiente,
s6lo un 0.94% de la poblacién tiene dependencia total, este grupo esta
constituido mayoritariamente por personas en silla de ruedas, mutilados, o
alguna enfermedad que impida el libre movimiento y limite las actividades del

gue la sufre, los detalles se muestran en la Figura 32.

Dependencia escasa I

=]
[1°]
=
Q
§ Dependencia moderada I
2
2
Dependencia severa I
Dependencia total |
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Discapacidad
Dependencia total Dependencia Dependencia Dependencia Independencia
severa moderada escasa
W Total 0.94% 0.94% 0.94% 1.88% 95.31%

Figura 31. Niveles de discapacidad en la poblacion de la zona urbana de Tingo

Maria

Con respecto al grado de instruccion, se observé que, para la zona
urbana de Tingo Maria, la mayor proporcioén alcanzé el grado de instruccion de
secundaria completa (37.13%) y en menor proporcién el grado alcanzado de

inicial o sin estudios (9.04%). Los detalles se muestran en la Figura 33.
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M Total 9.04% 25.54% 37.13% 14.15% 14.15%

Figura 32. Grado de instruccién alcanzado por la poblacion de la zona urbana
de Tingo Maria

Mayor a 2860 soles .
3 De 2201a 2860 soles ||l
45
s
o De 1501 a 2200 soles -
2
[:1]
[
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Ingreso economico
Menor del sueldo De 930 a 1500 De 1501 a 2200 De 2201 a 2860
.. Mayor a 2860 soles
minimo soles soles soles
M Total 31.60% 49.53% 11.79% 3.77% 3.30%

Figura 33. Ingreso Econémico de la poblacion de la zona urbana de Tingo Maria
El ingreso economico declarado por los encuestados es en su
mayoria (49.53%) de 930 a 1500 soles mensuales, un porcentaje importante

(31.6%) declar6 que sus ingresos son menores al sueldo minimo y tan solo un
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3.30% admitié que gana mas de 2860 soles mensuales. Los detalles se muestran

en la Figura 34.

Con respecto a la actitud frente al riesgo, un 41.78% presenta una
pésima actitud, es decir, no toman ninguna medida de seguridad ante un
eventual riesgo, mas aun, desconocen los riesgos a los que estaban asociados
los lugares en los que viven. Con respecto a las personas con actitud previsora
(1.41%) fueron personas que conocen los riesgos de su entorno y que tienen su

mochila de prevencidn ante algun eventual desastre.

Actitud previsora [
(=]
o
2 Actitud parcialmente previsora sin accién _
™
1]
g Actitud parcialmente previsora con accién -
=
= Actitud escasamente previsora _
E
Actitud ftalista - |
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Actitud frente al riesgo
Actitud AFtltud AFtltud
. . parcialmente parcialmente . .
Actitud fatalista escasamente . . . Actitud previsora
. previsora con previsora sin
previsora y L.
accion accion
M Total 41.78% 36.15% 7.98% 12.68% 1.41%

Figura 34. Actitud frente al riesgo de algun peligro (sea natural o antropico) de la

poblacion encuestada en la zona urbana de Tingo Maria

Con respecto a los tipos de seguros que presentan las personas, la
mayoria esta afiliado al SIS (56.81%) y un porcentaje importante no esta afiliado
a ningun seguro (22.69%). Un porcentaje minimo tiene seguros privados 3.36%.

Los detalles se muestran en la Figura 36.
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Figura 35. Tipos de seguro al que se encuentran afiliados la poblacion de la zona

urbana de Tingo Maria

El material de construccion de las paredes predominante es ladrillo

y cemento (93.90%) y 5.63% tienen las paredes de madera. Los detalles se

muestran en la Figura 36.

Material de construccion de paredes

M Total

Ladrillo o bloque de cemento

Madera .

Calamina |
Adobe

Esteras

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Material de construccion de paredes
Esteras Adobe Calamina Madera

0.00% 0.00% 0.47% 5.63%

Figura 36. Material de construccion de las paredes

80% 90% 100%

Ladrillo o bloque
de cemento

93.90%
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El material de construccion de los pisos es en su mayoria de

cemento (73.71%) y un 25.82% tiene pisos con losetas.

Losetas, terrazos, ceramicos o similares

Parquet o madera pulida

Madera

Material de construccion del piso

Tierra

0% 10%  20%

Material de construccion del piso

Tierra Madera .
pulida

H Total 0.47% 0.00% 0.00%

Figura 37. Material de construccion de los pisos
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El estado de las edificaciones es en su mayoria regular (57.28%), no

se encontraron viviendas en muy mal estado
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M Total 0.00% 4.69% 57.28%

Figura 38. Estado de las edificaciones
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4.3.2. Vulnerabilidad por Peligros Naturales

4.3.2.1. Exposicion

De los elementos escogidos para la exposicién se trabajé con la
densidad poblacional, servicios educativos expuestos y servicios de salud
expuestos:

Cuadro 23. Matriz de comparacién de pares de los elementos de exposicion de

la vulnerabilidad a los peligros naturales

Parametros Densidad Servicios Servicios de
poblacional Educativos Salud
Densidad 1,00 7.00 7.00
poblacional
Servicios
Educativos ol 1,00 1,00
Servicios de Salud 1/7 1,00 1,00
Suma 1,29 9,00 9,00

FUENTE: Elaboracién propia

Cuadro 24. Calculo del vector priorizacion y la razén de consistencia para los

elementos de exposicion de la vulnerabilidad a los peligros naturales

Vector Priorizacidbn Vector Suma ponderada & ma X

Densidad poblacional 77,78% 2,33 3,00
Servicios Educativos 11,11% 0,33 3,00
Servicios de Salud 11,11% 0,33 3,00
IC 0,00 %
RC 0,00 %

FUENTE: Elaboracion propia

En el Cuadro 24, podemos apreciar que la RC es menor al 10% (RC
< 0.1) de lo que podemos concluir que la ponderacion asignada en la matriz de
comparacion de pares es adecuada. A continuacion, se muestra el andlisis de
los niveles de exposicién para los peligros naturales en funcién a la densidad

poblacional:
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Cuadro 25. Andlisis del nivel de exposicion para la densidad poblacional

Nivel de

Sectores Densidad L Peso Saaty
exposicion
AA.HH. 1ro de Julio 4281,90 Muy alto 0,534
AA.HH. 2 de Febrero 4079,25 Muy alto 0,534
AA.HH. 2 de Setiembre 4703,35 Muy alto 0,534
AA.HH. 5 de Noviembre 2610,08 Alto 0,26
AA.HH. 6 de Agosto 2939,63 Alto 0,26
AA.HH. Aguas Verdes 958,37 Medio 0,134
AA.HH. Alberto Fujimori 5666,87 Muy alto 0,534
AA.HH. Ampliacién Bella Durmiente 1295,90 Alto 0,26
AA.HH. Brisas del Huallaga 3807,40 Alto 0,26
AA.HH. Dos amigos 2598,81 Alto 0,26
AA.HH. Gral. Santa Cruz 1733,94 Alto 0,26
AA.HH. Jesus Alberto Paez 1973,93 Alto 0,26
AA.HH. Keiko Sofia 6429,58 Muy alto 0,534
AA.HH. La Unién 912,79 Medio 0,134
AA.HH. Mercedes Alta 2971,54 Alto 0,26
AA.HH. Nuevo Horizonte 3105,01 Alto 0,26
AA.HH. Pedro Abad Saavedra 4648,59 Muy alto 0,534
AA.HH. Prolongacion Cayumba 4964,63 Muy alto 0,534
AA.HH. Quebrada del Aguila 3559,42 Alto 0,26
AA.HH. Ricardo Abad Vasquez 6935,53 Muy alto 0,534
AA.HH. Sven Ericcson 3663,75 Alto 0,26
AA.HH. Tito Jaime Fernandez 4022,06 Muy alto 0,534
Asoc. Viv Tomislavo Zecevich 5655,04 Muy alto 0,534
Asoc. Viv. Costa Verde 2373,99 Alto 0,26
Asoc. Viv. Octavio Diaz 6997,26 Muy alto 0,534
Asociacion de Vivienda Quebrada 7875.28 Muy alto 0,534
Kushuro
Asociacién Provivienda 10 de Noviembre 3281,14 Alto 0,26
Cooperativa de V|V|~enda Asuncién 214076 Alto 0.26
Saldafia
Lotizacion 28 de Mayo 3215,27 Alto 0,26
Lotizacion de vivienda Frank Potokar 1853,02 Alto 0,26
Lotizacion El Risuefio Il Etapa 2649,26 Alto 0,26
Lotizacion Isla Potokar 1805,68 Alto 0,26
Lotizacion José Olaya 2943,33 Alto 0,26
Lotizacion Karly Alegria Arevalo 1606,76 Alto 0,26
Lotizacion La Vaca 2739,32 Alto 0,26
Lotizacion Los Cerros 2118,39 Alto 0,26
Lotizacion Los Zapotes 1725,92 Alto 0,26
Lotizacion Santa Anita 1196,93 Medio 0,134
Lotizacion Santa Fidelia 5689,90 Muy alto 0,534
Lotizacion Victor Raul Haya de la Torre 3240,44 Alto 0,26
Lotizacion Villa Agricultura 2749,04 Alto 0,26
Lotizacion Villa Pifia 3070,49 Alto 0,26
PP.JJ. 9 de Octubre 2212,63 Alto 0,26
PP.JJ. Bella Durmiente 3711,03 Alto 0,26
PP.JJ. La Libertad 3459,65 Alto 0,26
PP.JJ. Tupac Amaru 2325,77 Alto 0,26
Zona Central 2280,77 Alto 0,26

FUENTE: Elaboracién propia
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La densidad poblacional por lotes (Hab/Lotes) encontrada en las

encuestas, es en promedio de 5.2 Hab/ Lote

Cuadro 26. Centros educativos presentes en la zona urbana de Tingo Maria

Sectores Nombre/Codigo
PP.JJ. Tupac Amaru SAN IGNACIO DE LOYOLA
PP.JJ. Tupac Amaru TUPAC AMARU

AA.HH. Quebrada del Aguila
Jr. 9 de Octubre
AA.HH. Sven Ericcson
Jr. Cayumba
Jr. José Olaya
Lotizacion José Olaya
Jr. Huanuco
Av. Alameda Peru
Jr. José Prato
Av. Amazonas
Av. Alameda Per(
AA.HH. Dos amigos
Av. Alameda Per(
AA.HH. Jesus Alberto Paez
AA.HH. Jesus Alberto Paez
Lotizacién La Vaca
Lotizacién La Vaca
PP.JJ. 9 de Octubre
AA.HH. Aguas Verdes

SANTA TERESITA DEL NINO JESUS
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
SVEN ERICSON
CIMAFIQ
32483 RICARDO PALMA SORIANO
MARISCAL RAMON CASTILLA
PITAGORAS
CEBA - ANDRES AVELINO CACERES
PADRE ABAD
ALEVE INTERNACIONAL
LOS FRANCISCANITOS
1 DE JULIO
32262 LEONCIO PRADO GUTIERREZ
32916 ESTEBAN FLORES LLANOS
AMAZONAS
022 MARIANO BONIN
GALILEO GALILEI
130 LAS PALMERITAS
GOMEZ ARIAS DAVILA

FUENTE: Elaboracién propia

Cuadro 27. Centros de Salud ubicados en el area de influencia

Sectores Centro de salud
Av. Ucayali HOSPITAL | TINGO MARIA
Av. Ucayali POSTA MEDICA PNP TINGO MARIA

Jr. Cajamarca
Av. Tito Jaime
Fernandez

EL GALENO DE ICA EIRL
CENTRO SALUD ESPECIALIZADO VIRGEN DEL

CARMEN

FUENTE: Elaboracion propia

4.3.2.2. Fragilidad

Para la fragilidad a los peligros naturales se analizaron los grupos
etarios, niveles de discapacidad, material de construccion de las paredes y pisos
y el estado de las edificaciones. Los detalles se muestran en las siguientes

figuras:



Zona Central

PP.JJ. Tupac Amaru

PP.JJ. La Libertad

PP.JJ. Bella Durmiente

PP.1J. 9 de Octubre

Lotizacion Villa Pifia

Lotizacion Villa Agricultura
Lotizacion Victor Raul Haya de la Torre
Lotizacion Santa Fidelia

Lotizacion Santa Anita

Lotizacion Los Zapotes

Lotizacion Los Cerros

Lotizacion La Vaca

Lotizacion Karly Alegria Arevalo
Lotizacion José Olaya

Lotizacion Isla Potokar

Lotizacion El Risuerio Il Etapa
Lotizacion de vivienda Frank Potokar
Lotizacion 28 de Mayo

Cooperativa de Vivienda Asuncion Saldafia
Asociacion Provivienda 10 de Noviembre
Asociacion de Vivienda Quebrada Kushuro
Asoc. Viv. Octavio Diaz

Asoc. Viv. Costa Verde

Asoc. Viv Tomislavo Zecevich
AA.HH. Tito Jaime Fernandez
AA.HH. Sven Ericcson

AA.HH. Ricardo Abad Vasquez
AAHH. Quebrada del Aguila

AA.HH. Prolongacion Cayumba
AA.HH. Pedro Abad Saavedra
AA.HH. Nuevo Horizonte

AA.HH. Mercedes Alta

AA.HH. La Unidn

AA.HH. Keiko Sofia

AA.HH. Jests Alberto Paez

AA.HH. Gral. Santa Cruz

AA.HH. Dos amigos

AA.HH. Brisas del Huallaga

AA.HH. Ampliacion Bella Durmiente
AA.HH. Alberto Fujimori

AA.HH. Aguas Verdes

AA.HH. 6 de Agosto

AA.HH. 5 de Noviembre

AA.HH. 2 de Setiembre

AA.HH. 2 de Febrero

AA.HH. 1ro de Julio

Grupo etario

W De 0 a 5 afiosy mayores de 65 afios
De 12 a 15 afiosy de 50 a 60 afios
W De 30a 50 afios

M De5al2afios yde 60 a 65 afos
W De 15a 30 afios
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Figura 39. Grupos etarios por sectores ubicados en la zona urbana de Tingo

Maria
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Discapacidad
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Figura 40. Nivel de discapacidad por sectores ubicados en la zona urbana de

Tingo Maria
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Figura 41. Material de construccién de las paredes por sectores ubicados en la

zona urbana de Tingo Maria
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Figura 42. Material de construccion de los pisos por sectores ubicados en la
zona urbana de Tingo Maria
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Figura 43. Estado de las edificaciones por sectores ubicados en la zona urbana

de Tingo Maria
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A continuacion, se calculan las ponderaciones respectivas para los

pardmetros de la fragilidad:

Cuadro 28. Matriz de comparacion de pares de los elementos de exposicion de

la vulnerabilidad a los peligros naturales

Grupos Et.  Discapacidad Mat. Const. Mar. Const. Estado de la

Paredes Pisos edificacion

Grupos Et. 1 1/3 3 3 1/3

Discapacidad 3 1 3 3 3
Mat. Const.

Paredes 1/3 1/3 1 1 1/5
Mar. Const.

Pisos 1/3 1/3 1 1 1/5

Estado de la 3 1/3 5 5 1
edificaciéon

FUENTE: Elaboracion propia

Cuadro 29. Célculo del vector priorizacion y la razén de consistencia para los

elementos de fragilidad de la vulnerabilidad a los peligros naturales

Vector Priorizacibn Vector Suma ponderada ama x
Grupos Et. 16,1% 0,85 5,27
Discapacidad 38,3% 2,23 5,83
Mat. Const. Paredes 7,6% 0,39 5,16
Mar. Const. Pisos 7,6% 0,39 5,16
Estado de la edificacion 30,3% 1,68 5,54
IC 0,098
RC 0,088

FUENTE: Elaboracién propia

Como la razén de consistencia es menor al 10% (RC < 0.1), se
puede concluir que los pesos atribuidos en la matriz de consistencia son

adecuados

4.3.2.3. Resiliencia

Para la resiliencia se trabajo con el grado de instruccion, los ingresos
econdmicos y la actitud ante el riesgo. Los resultados se muestran en las

siguientes figuras.
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Figura 44. Grado de instruccion alcanzado por los encuestados en la zona

urbana de Tingo Maria
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Figura 45. Ingreso econdémico de los encuestados en la zona urbana de Tingo

Maria
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Figura 46. Tipo de seguro afiliado de los encuestados en la zona urbana de

Tingo Maria
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Figura 47. Actitud frente al riesgo de los encuestados en la zona urbana de

Tingo Maria
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A continuacion, se calculan las ponderaciones respectivas para los

parametros de la resiliencia:

Cuadro 30. Matriz de comparacion de pares de los elementos de resiliencia de

la vulnerabilidad a los peligros naturales

Actitud fr. al Grado de Ingreso Seguro de
riesgo instruccion Econdmico Salud
Actitud fr. al 1,00 5,00 1/3 3,00
riesgo

Grado de 1/5 1,00 1/5 1,00
instruccién

Ingreso 3,00 5,00 1,00 5,00
Econdémico

Seguro de Salud 1/3 1,00 1/5 1,00

FUENTE: Elaboracion propia

Cuadro 31. Calculo del vector priorizacion y la razén de consistencia para los

elementos de fragilidad de la vulnerabilidad a los peligros naturales

Vector Suma

Vector Priorizacion ama X
ponderada
Actitud fr. al riesgo 28,2% 1,170 4,142
Grado de 8,6% 0,343 4,002
instruccion

Ingreso Economico 53,9% 2,280 4,231
Seguro de Salud 9,3% 0,381 4,090

IC 0,0388

RC 0,0740

FUENTE: Elaboracion propia

De los Cuadros 30 y 31, podemos ver que los pesos escogidos para
cada parametro de resiliencia de la vulnerabilidad ante los peligros naturales son

adecuados, ya que la razén de consistencia es menor al 10% (RC < 0.1).
4.3.3. Vulnerabilidad por Peligros Antrépicos

Para la Vulnerabilidad ante los peligros antrdpicos se consideraron
los siguientes pardmetros: Para la exposicion se considerdé la densidad

poblacional, para la fragilidad se consideraron los grupos etarios y para la
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resiliencia se consideraron los ingresos econdémicos y los seguros de salud.
Como para ninguno de los factores de vulnerabilidad (exposicion, fragilidad o
resiliencia) se superan los 2 pardmetros, los pesos se asignaron a criterios sin la
metodologia Saaty.

Cuadro 32. Pesos relativos asignados para los parametros de vulnerabilidad por

peligros antropicos

Factor de vulnerabilidad Parametros Peso
Exposicion Densidad Poblacional 1
Fragilidad Grupos Etarios 1

e Seguro de Salud 0,5
Resiliencia -
Ingreso Economico 0,5

FUENTE: Elaboracion propia
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Figura 48. Fragilidad de la zona urbana de Tingo Maria debido a los peligros

389000 389500 390000 390500 391000

naturales

Trabajando con los indicadores propuestos en el Cuadro 6, se
encontro los siguientes niveles de vulnerabilidad para los peligros naturales: El
86.8% (6145) de los lotes poseen una vulnerabilidad alta y el 13.2% (934) de los

lotes poseen una vulnerabilidad muy alta



Cuadro 33. Niveles de vulnerabilidad antes los peligros naturales

Vulnerabilidad

Sectores Alta Muy alta
AA.HH. 1ro de Julio 133
AA.HH. 2 de Febrero 42
AA.HH. 2 de Setiembre 70
AA.HH. 5 de Noviembre 85
AA.HH. 6 de Agosto 28
AA.HH. Aguas Verdes 99
AA.HH. Alberto Fujimori 112
AA.HH. Ampliacion Bella Durmiente 68
AA.HH. Brisas del Huallaga 376
AA.HH. Dos amigos 101
AA.HH. Gral. Santa Cruz 68
AA.HH. JesuUs Alberto Paez 131
AA.HH. Keiko Sofia 64
AA.HH. La Unién 13
AA.HH. Mercedes Alta 97
AA.HH. Nuevo Horizonte 166
AA.HH. Pedro Abad Saavedra 202
AA.HH. Prolongacion Cayumba 40
AA.HH. Quebrada del Aguila 72
AA.HH. Ricardo Abad Vasquez 54
AA.HH. Sven Ericcson 540
AA.HH. Tito Jaime Fernandez 62
Asoc. Viv. Costa Verde 56
Asoc. Viv. Octavio Diaz 46
Asoc. Viv. Tomislavo Zecevich 36
Asociacion de Vivienda Quebrada Kushuro 49
Asociacion Provivienda 10 de Noviembre 92
Cooperativa de Vivienda Asuncion Saldafa 97
Lotizacion 28 de Mayo 63
Lotizacion de vivienda Frank Potokar 50
Lotizacion El Risuefio Il Etapa 84
Lotizacion Isla Potokar 26
Lotizacion José Olaya 165
Lotizacion Karly Alegria Arevalo 46
Lotizacion La Vaca 149
Lotizacion Los Cerros 90
Lotizacion Los Zapotes 20
Lotizacion Santa Anita 19
Lotizacion Santa Fidelia 24
Lotizacién Victor Raul Haya de la Torre 320
Lotizacion Villa Agricultura 55
Lotizacion Villa Pifia 47
PP.JJ. 9 de Octubre 380
PP.JJ. Bella Durmiente 135
PP.JJ. La Libertad 64
PP.JJ. Tupac Amaru 224
Zona Central 2119
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Figura 49. Vulnerabilidad en la zona urbana de Tingo Maria debido a los

peligros antrépicos

Trabajando con los indicadores propuestos en el Cuadro 6, se
encontro los siguientes niveles de vulnerabilidad para los peligros antrépicos: El
2.1% (146) de los lotes poseen vulnerabilidad media, el 89.5% (6339)

vulnerabilidad alta y el 8.4% (594) vulnerabilidad muy alta.



Cuadro 34. Niveles de vulnerabilidad antes los peligros antropicos

Vulnerabilidad

Sectores Media Alta Muy alta
AA.HH. 1ro de Julio 133
AA.HH. 2 de Febrero 42
AA.HH. 2 de Setiembre 70
AA.HH. 5 de Noviembre 85
AA.HH. 6 de Agosto 28
AA.HH. Aguas Verdes 99
AA.HH. Alberto Fujimori 112
AA.HH. Ampliacién Bella Durmiente 68
AA.HH. Brisas del Huallaga 376
AA.HH. Dos amigos 101
AA.HH. Gral. Santa Cruz 68
AA.HH. Jesus Alberto Paez 131
AA.HH. Keiko Sofia 64
AA.HH. La Unién 13
AA.HH. Mercedes Alta 97
AA.HH. Nuevo Horizonte 166
AA.HH. Pedro Abad Saavedra 202
AA.HH. Prolongacion Cayumba 40
AA.HH. Quebrada del Aguila 72
AA.HH. Ricardo Abad Vasquez 54
AA.HH. Sven Ericcson 540
AA.HH. Tito Jaime Fernandez 62
Asoc. Viv. Costa Verde 56
Asoc. Viv. Octavio Diaz 46
Asoc. Viv. Tomislavo Zecevich 36
Asociacién de Vivienda Quebrada Kushuro 49
Asociacién Provivienda 10 de Noviembre 92
Cooperativa de Vivienda Asuncién Saldafia 97
Lotizacion 28 de Mayo 63
Lotizacién de vivienda Frank Potokar 50
Lotizacion El Risuefio Il Etapa 84
Lotizacién Isla Potokar 26
Lotizacion José Olaya 165
Lotizacion Karly Alegria Arevalo 46
Lotizacién La Vaca 149
Lotizacién Los Cerros 90
Lotizacion Los Zapotes 20
Lotizacién Santa Anita 19
Lotizacion Santa Fidelia 24
Lotizacion Victor Raul Haya de la Torre 320
Lotizacion Villa Agricultura 55
Lotizacion Villa Pifia 47
PP.JJ. 9 de Octubre 380
PP.JJ. Bella Durmiente 135
PP.JJ. La Libertad 64
PP.JJ. Tupac Amaru 224
Zona Central 2119




4.4. Riesgos

4.4.1. Riesgos naturales

Inundaciones

Figura 50. Niveles de riesgo de inundacion por desborde del rio Huallaga
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